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DualDisc se po USA objevi 
zrejme take v Evrope 

Spolecnost Sony zvazuje, ze bude 
testovat hybridnf DualDiscy v Evrope. 
Disk, ktery ma na jedne strane CD 
a na druhe DVD vrstvu si svoji pre- 
mieru odbyl v USA. Nyni by zkusebnf 
prodej mohl pokrocit do Evropy, kon- 
kretne Britanie. 

Vyhody dualnfho disku jsou jasne 
- CD zfska na atraktivite, kdyz dostane 

(C(4n<i£ehA-(ke. iziniEb 


uzivatel jako "bonus" materialy, ktere 
by se na ne jinak nevesly, prfpadne 
bude na DVD strane lepsf zvuk. Fil- 
movf fanousci by mohli na svem disku 
s filmem najft z druhe strany naprf- 
klad soundtrack ke snfmku. 

DualDiscum nedavno pozehnalo 
DVD forum a pokud jejich testovanf 
v Evrope dopadne dobre, zrejme se 
jich jiz brzy dockame v beznem pro- 
deji. 

Zdroj: The Register 
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Ochrana akumulatoru Li-Ion 


+ VCC 



BAT 4,1V 

ZATEZ 

GND 


Obr. 1. Schema zapojenf akumulatoru Li-Ion 


Modern! lithiove akumulatory Li 
-Ion vynikaji dlouhou zivotnosti, vyso- 
kou mernou kapacitou a minimalnim 
pamet’ovym efektem. Na druhou stra- 
nu hluboke vybiti vyrazne zkracuje 
jejich zivotnost. Proto je velmi dulezite 
pri provozu hlidat minimalni napeti 
na akumulatoru a pri jeho poklesu pod 
stanovenou mez zatez odpojit. Tako- 
veto jednoduche zapojenf bylo publi- 
kovano v aplikacnich listech firmy 
Linear Technology. I kdyz jsou v za- 
pojeni pouzity obvody LT, ktere sice 
maji vynikajici parametry, ale jiz ne 
tak lidove ceny, je mozne za cenu mi- 
nimalniho zhorsenf vlastnosti pouzit 
i mnohem levnejsi a dostupnejsi stan- 
dardnf soucastky. 

Popis 


Schema ochrany akumulatoru Li 
-Ion je na obr. 1. Obvod je zapojen mezi 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
akumulatoru Li-Ion 


akumulator a zatez. V podstate se jed- 
na o spfnaci tranzistor MOSFET Tl, 
ktery pri poklesu napeti akumulatoru 
odpoji zatez. Napeti na akumulatoru 
je sledovano obvodem kolem operac- 
nfho zesilovace IC1A. Na tomto mfste 
je pouzita polovina obvodu LT1495. 
Ten pracuje jako komparator, ktery 
porovnava napeti akumulatoru z delice 
R1,R2/R3 s referencnim napetim 
z diody IC2 (LT1389-1V25), prive- 
denym na neinvertujici vstup IC1. 
Pomery odporu v delici na napet’ove 
referenci jsou zvoleny tak, aby k od- 
pojeni akumulatoru doslo pri poklesu 
napeti pod 3 V. Vystup operacniho 
zesilovace IC1 se preklopf do vysoke 
tirovne a tranzistor Tl se uzavre. Od- 
por R9 zarucuje klidne preklapeni 
s hysterezi asi 92 mV. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 18 
x 22 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 



Obr. 3. Obrazec desky spoju akumu¬ 
latoru Li-Ion (strana TOP) 


desky spoju ze strany spoju (TOP) je 
na obr. 3. Protoze pozadovane hodnoty 
odporu R1 (3,57 Mohmu) a R5 (2,05 
Mohmu) jsou mimo beznou radu E24, 
je nutno tyto hodnoty slozit z paralelni 
kombinace (Rl, R2) a (R5, R6). 

Tranzistor Tl je v provedeni S08 
pro povrchovou montaz. Muzeme 
samozrejme pouzit i jiny podobny typ 
z nabfdky na ceskem trhu. 

Zaver 

Pomerne jednoduche zapojeni muze 
vyrazne prispet k prodlouzeni zivot¬ 
nosti akumulatoru Li-Ion. Vzhledem 
k jejich jeste pomerne znacne cene se 
nekolik korun navic, investovanych do 
jejich ochrany, jiste vyplati. 


Seznam soucastek 
A99991 


Rl.3,9 MO 

R2.* 

R3.3 MO 

R5.2,2 MO 

R6.* 

R7.150 kO 

R8.1 MO 

R9.10 MO 

IC1.LT1495 

IC2.LT1389 

Tl.IRF7207 

K1.PSH03-VERT 
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Detektor otresu 


K3 



+4 V 
GND 


REPRO 

GND 


Obr. 1. Schema zapojenf detektoru otresu 


Detektory otresu nalezajf uplatnenf 
v fade nejruznejsfch aplikacf. Nejcas- 
tejsf vyuzitf vsak naleznou zrejme v za- 
bezpecovacfch systemech. Jednoduchy 
otresovy alarm je popsan v nasledujfcf 
konstrukci. Vyuzfva piezokeramicky 
menic jako cidlo otresu a melodicky 
generator HT2812 jako zdroj varov- 
neho signalu. 

Popis 

Schema zapojenf detektoru otresu je 
na obr. 1. Signal z piezomenice je pri- 
veden pres konektor K1 na potencio- 
metr citlivosti PI. Z jeho bezce pokra- 
cuje pres oddelovacf kondenzator Cl 
na tranzistorovy zesilovac s Tl. Kolek- 
tor tranzistoru Tl je pripojen prfmo 
na spoustecf vstup melodickeho gene- 


Seznam soucastek 
A99996 


R1, R5-6.100 H 

R4.12 k n 

R2 . 680 kH 

R3.100 kil 

Cl-2.220 nF 

Tl -2.BC547 

IC1.HT2812 

LD1.LED5 

PI.PT6-H/100 k £1 

K1-3.PSH02-VERT 


ratoru IC1. Kmitocet oscilatoru IC1 je 
dan externfm odporem Rl, v nasem 
prfpade s hodnotou 100 ohmu. Gene¬ 
rator ma dva hlavnf vystupy. Jeden 
budf pres tranzistorovy zesilovac T2 
pripojeny reproduktor (konektor K2), 
druhy vystup rozsvecuje pripojenou 
LED LD1 jako optickou kontrolu ak- 
tivace generatoru. 

Obvod je napajen z externfho zdroje 
o napetf +2,7 az 4,5 V pres konektor 
K3. 

Vyrobcem obvodu HT2812 je firma 
Holtek a obvod je dodavan v nekolika 
modifikacfch. Je mozne, ze obstaranf 
obvodu bude obtfznejsf, nevfm, zda 
nektery z tuzemskych distributoru 
tyto moduly vede. V nouzi lze vsak 
zapojenf modifikovat na nektery jiny 
melodicky generator, treba i bez op- 
ticke indikace s LED. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
detektoru otresu 


Stavba 

Obvod detektoru otresu je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 21 x 40 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jenf je velmi jednoduche a pri peclive 
stavbe must pracovat na prvnf zapojenf. 

Zaver 

Popsany detektor otresu muzeme 
umfstit naprfklad na nejruznejsfch 
vyrobcfch v obchodech, na exponatech 
vystav a dalsfch predmetech, ktere 
chceme chranit pred nezadoucf mani- 
pulacf, zcizenfm apod. Piezomenic 
muzeme na strezeny predmet prilepit 
naprfklad oboustranne lepivou folif. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru 
otresu (strana BOTTOM) 
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Sirokopasmovy sinusovy generator 


CLOCK 

GND 



+5...+15V 

GND 


OUT 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni generatoru 


Existuje rada zpusobu generovani 
sinusoveho signalu. Pokud nevyza- 
dujeme male harmonicke zkresleni, 
jevi se jako velmi jednoduchy princip, 
zalozeny na digitalnim generovani 
sinusove krivky. Rozliseni (pocet bitu) 
urcuje, s jakou presnostl (zkreslenim) 
bude vysledna sinusovka generovana. 
V nasledujici konstrukci je sinusovka 
generovana ve 32 krocich. Pri mereni 
bylo zkresleni (THD+N) pod 10 % 
v pasmu 22 kHz a pod 13 % v pasmu 
500 kHz, pri hodinovem kmitoctu 



Seznam 

soucastek 

R7. 

.2,2 kH 



Cl. 

.1 M 

A99992 


C2-4. 

1 

.100 nF 

R1. 

.150 kH 

C2. 

.CD4030 

R2. 

.68 kH 

IC1. 

.CD4040 

R3. 

.27 kH 

IC3. 

.LM358 

R4-6. 

.10 kH 

K1-3. 

. PSH02 


32 kHz a vystupnim kmitoctu 1 kHz. 
Zapojeni navic nevyzaduje dolni pro- 
pust na vystupu pro eliminaci vyssich 
harmonickych. 



Popis 

Jadrem zapojeni je dvojkovy citac 
MOS4040 (IC1). Na jeho hodinovy 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
generatoru 


Obr. 3. Obrazec desky spoju gene¬ 
ratoru (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju gene¬ 
ratoru (strana BOTTOM) 
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vstup je priveden externi kmitocet 
z konektoru Kl. Na jeho vystupy Q1 
az Q5 jsou pripojena hradla MOS4030. 
Jejich vystupy jsou pres odpory R1 az 
R4 privedeny na scitaci vstup operac- 
niho zesilovace IC3A.. Vystupni napeti 
operacniho zesilovace je dano souctem 
napeti z jednotlivych vystupu hradel 
IC2. Postupne je tak ve 32 krocich 
vygenerovana kladna i zaporna pul- 
vlna sinusovky. Jeji stred je dan odpo- 
rovym delicem R5/R6. Vystup je stej- 
nosmerne oddelen kondenzatorem Cl. 


Generator je napajen konektorem 
K3 z externiho zdroje o napeti + 5 V 
az +15 V. 

Stavba 

Generator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
26 x 56 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojeni je velmi 


jednoduche, neobsahuje zadne nasta- 
vovaci prvky a stavbu by mel bez pro- 
blemu zvladnout i mene zkuseny elek- 
tronik. 

Zaver 

Popsany generator sice nevynika 
nizkym zkreslenim, je vsak pomerne 
jednoduchy s konstantni tirovni vys- 
tupniho napeti a pomerne sirokym 
kmitoctovym rozsahem. 


Prohlfzejte web offline 


Disponujete-li jen omezenym pripo- 
jenim k internetu (co impuls, to dalsi 
vynalozene finance), muzete svuj po- 
citac obohatit o program pro stahovani 
celych webu, o tzv. webove offline brow- 
sery. Sve oblibene stranky si tak stahne- 
te k sobe na pevny disk, a kdykoliv poz- 
deji si je muzete nerusene prohlednout. 

Tyto programy se jiste mohou hodit 
nejen tern, kteri chteji usetrit za pri- 
pojeni k internetu, ale i tem, jenz inter- 
netem disponuji v praci, ale nemohou 
jim brouzdat ci na nej zkratka nemaji 
cas. Vase oblibene stranky totiz pomo- 
ci nize zminenych programu muzete 
stahnout a prenest domu (na USB kli- 
cence, CD-R/RW, DVD-R/RW apod.), 
kde si je v klidu prectete. Programy 
ukladaji data v beznem formatu, aby 
je bylo mozne nacist v libovolnem in- 
ternetovem prohlizeci. Zachovavaji 
i strukturu vc. obrazku a dalsich mul- 
timedialnich souboru. Chcete-li tedy 
hodit za hlavu neustale hlidani doby 
stravene na internetu, pak si zkuste 
poridit jeden z offline exploreru. Pro- 
toze behem nekolika minut dojde ke 
stazeni vsech potrebnych stranek 
(vytvoreni mirroru) na PC a vy se mu¬ 
zete odpojit a surfovat na nich, jako 
byste byli stale on-line. 

WebHTTrack 3.32 - freeware 

Jeden z nejlepsich open source off¬ 
line prohlizecu pro stahovani celych 
webu. Na pevnem disku vytvari stejnou 
strukturu jako na serveru, kam zkopi- 
ruje obrazky, HTML soubory a vsech- 
ny dalsi soubory obsazene na serveru. 
Mozne je take nastaveni automatickeho 
update a vyuziti integrovane napovedy. 
Po instalaci si lze vybrat i cesky jazyk. 

• Stahujte na http://downbad.httrack 
xomlhttrack-3.32-2.exe (3.6 MB). 
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Teleport Pro vl.29 - shareware 

Malinky, lec velmi vykonny progra- 
mek pro stahovani webovych stranek 
nebo jejich casti na lokalni disk, schop- 
ny pracovat az s deseti pripojenimi 
najednou. Obsahuje vestaveny piano- 
vac a podporu proxy serveru. Problem 
mu dokonce nedelaji ani stranky za- 
bezpecene heslem. Tento produkt je 
k dostani hned v nekolika verzich. 

• Stahujte na http://tvww.ten.max 
. com/teleport/pro/Teleport_Pro _Installer. exe 
(667 kB). 

Offline Commander 2.1 - 
shareware 

Pro tento program neni problem sta- 
hovat jak jednotlive stranky, tak dokon¬ 
ce cele weby. V offline rezimu v nich 
pak muzete vyhledavat, prohlizet a pro- 
chazet adresarovou strukturou. Pro¬ 
gram napomaha i rychlejsimu surfo- 
vani, kdyz jste on-line. Podporuje tech¬ 
nologic: FTI) Java a VB skripty, CSS, 
Macromedia Flash, XML/XSL/DTD, 
TOC, Acrobat, RealMedia, Cookies 
a ruzne proxy servery. 

• Stahujte na http://www.zylox.com/ 
download/oc_setup.exe (3.4 MB). 

Offline Explorer 3.2 Build 1733 
- shareware 

Po pripojeni automaticky stahne 
predem nadefinovane stranky a opet 
se odpoji. Nemusite kontrolovat jed¬ 
notlive impulsy za pripojeni a je tedy 
vhodny zejmena pro modemisty. Ves¬ 
taveny HTTP server umoznuje sdileni 
stahnutych stranek na intranetu. 
Stahovani HTTPS, MMS a RTSP je 
podporovano jen v profesionalni verzi. 
Samozrejmosti je nastaveni, do jake 
lirovne ma program data stahovat. 

iziniEb 


• Stahujte na http://www.metapro 
ducts.com/download/oesetup.exe (1.9 MB). 

Super Boot 3.1 - shareware 

Automaticky stahuje vase stranky 
pro offline prohlizeni. Diky jedinecne 
technologii vypadaji zkopirovane 
stranky stejne jako jejich on-line ori- 
ginaly. Program je velmi rychly s intui- 
tivnim ovladanim. Navic podporuje fil- 
try pro ukladani podle nekolika para- 
metru. Bezplama zkusebni verze je ome- 
zena na stazeni 100 souboru v ramci jed- 
ne relace, nelze minimalizovat do tray 
listy a neni mozne ji pouzivat z prikazove 
radky. 

• Stahujte na http://www..sparkle 
ware.com/prog/sh.exe (704 kB). 

BlackWidow 4.4 - shareware 

Velmi jednoduchy program nejen 
pro offline prohlizeni. Jeho funkce se 
muze hodit vetsine uzivatelu inter¬ 
netu. Disponuje skenovanim stranek, 
mapovacim nastrojem a navic si s nim 
muzete vytvorit jednoduchy profil 
struktury webu. Navic, diky zabudova- 
nemu filtru muzete stahovat jen sou¬ 
bory, ktere chcete (GIF, JPG, AVI, 
HTML soubory...). Dokaze take nava- 
zat na prerusene stahovani. 

• Stahujte na http://softbytelabs.com/ 
Downloads/BlackWidow Setup.exe 
(2.5 MB). 

Leech 4.1.6 - shareware 

Programek ma za tikol kompletni 
download celeho webu na lokalni disk. 
Jde o dalsiho zastupce, jenz nenabizi 
nic noveho oproti konkurenci. Umoz- 
nuje urcit, jak velke soubory se maji 
stahovat, a uroven hloubky stranek. 

Pokracovanl na strane 21 
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Nizkofrekvencm A/D prevodmk 


AINL 


AINR 


AGND 


MCLK SCLK LRCK 



SDATA 


VA+ 


Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu CS5331A 


V posledni dobe se znacne rozmaha 
digitalni zpracovani zvuku, a to nejen 
v profesionalni studiove praxi, ale jiz 
i v bezne domaci hifi technice. Pro 
zajemce o prakticke experimenty 
v tomto oboru dnes prinasime navod 
na konstrukci velmi jednoducheho 
stereofonnfho A/D prevodmku. Je 
zhotoven na bazi obvodu CS5331 od 
firmy CRYSTAL, divize Cirrus Logic, 


jednoho z prednich protagonistu digi- 
talnich technologii. Blokove zapojeni 
obvodu je na obr. 1, doporucene zapo¬ 
jeni podle vyrobce na obr. 2. 

Popis 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 3. Diky pouziti obvodu CS5331A 
s vysokym stupnem integrace vyzaduje 


zapojeni pouze naproste minimum ex- 
ternich soucastek. 

Vstup nizkofrekvencniho signalu je 
na konektoru Kl. Pres oddelovaci 
kondenzatory Cl a C2 je signal pri- 
veden na vstupy A/D prevodniku IC1. 
Kondenzatory C3 a C4 flltruji ruseni 
vyssimi kmitocty. Digitalni datovy 
vystup je na vyvodu 1 (SDATA). Vys- 
tupy SCLK a LRCK mohou byt jak 



Obr. 2. Doporucene zapojeni obvodu CS5331A 
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NF TECHNIKA 



+ 5V 

MLCK 

LRCK 

SCLK 

SDAt A 

GND 


Obr. 3. Schema zapojeni prevodm'ku 


n 


LRCK 

MCLK (MHz) 

(kHz) 

256x 

384x 

512x 

32 

8.1920 

12.2880 

16.3840 

44 

11.2896 

16.9344 

22.5792 

48 

12.2880 

18.4320 

24.5760 


Tab. 1. Kmitocty MCLK pro typicke vzorkovaci frekvence. 


o 

o 

CNI 




36.0 




Obr. 4. Rozlozenl soucastek na desce 
prevodm'ku 



Seznam 

soucastek 

A99994 

R1-5, R7 . .. 

. 470 D 

R6. 

.47 kD 

Cl-2. 

.10 iuF/25 V 

C6. 

.47 jUF/10 V 

C3-4. 

.10 n- 

C5. 

.100 nF 

IC1. 

.CS5331A 

K2. 

.PHD-6 

K1. 

.PSH03-VERT 


vystupni - ridici (pri rezimu Master), 
tak vstupni pri rezimu Slave. V tabul- 
ce 1 jsou uvedeny typicke kmitocty pro 
jednotlive vzorkovaci frekvence. 

Stavba 

Modul prevodniku je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 20 x 36 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
spoju je na obr. 5. Obvod CS5331A je 
dodavan pouze v pouzdru SOIC8 pro 
povrchovou montaz, takze pajeni vy- 
zaduje trochu trpelivosti a hlavne pa- 
jecku s tenkym hrotem. Jinak je stavba 
modulu velmi jednoduchou zalezitosti. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju prevod¬ 
m'ku (strana TOP) 


Zaver 

Popsana konstrukce ukazuje moz- 
nosti modernich integrovanych A/D 
prevodniku pri zpracovani a prevodech 
analogoveho nf signalu na digitalni. 


Google zarazil obchodovam s Gmail konty 


Po nekolika mesicich zkusebniho 
provozu omezuje Google obchodovani 
s tzv. pozvankami k testovani gigabaj- 
toveho freemailu Gmail. 

Kazdy majitel uctu Gmail dostane 
po nejake dobe jednu ci vice pozvanek, 
ktere muze udat a novy majitel si zridit 
schranku na Gmailu take. Pozvanky 


se vsak staly vynosnym obchodnim 
artiklem, kdy se prodavaly napriklad 
na eBay za desitky dolaru. Google sice 
pred nekolika tydny aukcni sine zaplavil 
vlastnimi pozvankami, aby cenu stava- 
jicich snizil, to vsak pomohlo jen docasne. 

Nyni Google prichazi se zmenou 
licencnich ujednani, do kterych pribyl 


bod, ktery zakazuje prodej pozvanek. 
V pripade poruseni hrozi majiteli az 
zruseni konta. 

Otazkou zustava, jak Google pozna, 
ktere pozvanky byly udany cestne 
a ktere prodany. 

Zdroj: ZDNet 
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Prevodmk svetlo-napeti 



Obr. 1. Charakteristicke citlivosti snimacu rady TSL25x 


Konstrukce modulu prevodniku 
svetlo-napeti je zalozena na optickem 
snimaci rady TSL25x firmy Texas 
Instruments. Tyto snimace se dodavaji 
ve trech radach s ruznou citlivosti - 
TSL250, 251 a 252. Jejich charakte¬ 
risticke citlivosti jsou uvedeny v grafu 
na obr. 1. Zapojeni vyvodu obvodu 
TSL25x je na obr. 2. 

Popis 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 3. Signal ze snimace TSL250, 
pripojeneho konektorem Kl, je prive- 
den na trimr PI. Opacny vyvod trimru 
je napajen zapornym napetim, gene- 
rovanym obvodem IC2. Z bezce trim¬ 
ru je napeti privedeno na operacni 
zesilovac LMC6041 (IC1). Jeho zesi- 
leni, dane odpory R5 a R6 je 2. Vys- 



tupni napeti je nastavitelne trimrem 
P2. Obvod je napajen z externiho zdro- 
je +5 V. Trimrem PI nastavime vys- 
tupni napeti na 0 V pri nulovem osve- 


tleni (ve tme). Trimrem P2 nastavime 
citlivost prevodniku (pomer osvetle- 
ni/vystupni napeti). 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu 
TSL25x 


Seznam soucastek 
A99983 


R1-2.10012 

R3.2,2 kI2 

R4.9,1 k£2 

R5-6.4,7 kn 

Cl.100 /uF/16 V 

C2.47 juF/16 V 

C3-4.10 /JF/25 V 

C5-7.100 nF 

IC2.ICL7660 

IC1.LMC6041 

PI-2.PT6-H/10 kI2 

K2-3.PSH02-VERT 

Kl.PSH03-VERT 


+NAP/A 



+NAP 

GND 


OUT 

GND 


Obr. 3. Schema zapojeni prevodniku svetlo-napeti 
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Stavba 

Prevodnfk je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 32 x 40 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce spoju je na obr. 4, obra- 
zec desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 5. Stavba prevodnfku 
je velmi jednoducha a pri peclive praci 
by mel fungovat na prvnf zapojenf. 

Zaver 

Popsany prevodnfk je pouzitelny 
v fade aplikacf v merici a regulacnf 
technice. Modul muzeme pouzft i jako 
soucast komplexnfch rfdicfch systemu. 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
prevodnfku 



Obr. 5. Obrazec desky spoju prevod- 
nfku (strana BOTTOM) 


Panasonic CF-R3, aponska mobilm perla 


Lehoucky mininotebook s Windows 
a velmi dlouhou vydrzf na baterie je 
mozna snem nejednoho pocftacoveho 
nadsence, ktery chce byt za kazdou 
cenu mobilnf. Panasonic CF-R3 tyto 
naroky presne splnuje a prinasf nejen 
hmotnost tesne pod 1 kg a slusny vy- 
kon procesoru Pentium M, ale predev- 
sfm mnohahodinovy provoz na baterie. 

Ultraprenosne notebooky najdeme 
i v Evrope, a to hned v nekolika pro- 
vedenfch ruznych vyrobcu. Predstavy 
o velmi lehkem mininotebooku se ov- 
sem v Evrope, Japonsku a dalsfch asij- 
skych zemfch dost list a v nasf malinke 
stredoevropske republice tak jako tak 
nic podobneho mininotebooku Pana¬ 
sonic CF-R3 zatfm nenajdeme. Vylep- 
seny nastupce modelove rady Pana¬ 
sonic CF-R2 nove nabfzf o neco vy- 
konnejsf procesor, jeste delsf provoz na 
baterie a navrch jeste jeden port USB. 

Uprfmne receno, mininotebook 
Panasonic CF-R3 by patrne nesplnil 
ocekavanf evropskych a uz vubec ne 
ceskych uzivatelu, kterf vetsinou chte- 
jf za malo penez vykonne mobilnf zarf- 
zenf vybavene vsfm potrebnym pro 
kazdodennf praci. Ostatne muzete byt 
v klidu, nebot’ model CF-R3 se v Evro¬ 
pe ani v CR neprodava a s nejvetsf 
pravdepodobnostf se ani nikdy pro- 
davat nebude. V Japonsku jsou vsak 
podobne mininotebooky velmi oblf- 
bene a prozaicky receno, prfpadnf za- 
jemci si mohou dovolit takovy note¬ 
book koupit. Panasonic CF-R3 je to- 
tiz jednfm z nejzajfmavejsfch minino¬ 
tebooku na japonskem trhu a dfky sve 
hmotnosti 990 gramu patrf i mezi nej- 
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lehcf soucasne mini a subnotebooky 
pracujfcf s operacnfm systemem Win¬ 
dows. 

Od predchozf modelove rady CF-R2 
se model CF-R3 list trochu jinymi roz- 
mery, jinym procesorem a predevsfm 
prodlouzenou vydrzf na baterie. Spo- 
lecnost Dynamism, ktera Panasonic 
CF-R3 dovazf do USA, na svych we- 
bovych strankach uvadf vice nez osmi- 
hodinovy provoz na standardnf bate- 
rii. Bylo by to sice krasne, ale zase tak 
moc bych tomu neveril, nebot’ realne 
doba provozu byva obvykle podstatne 
jina nez prevzate firemnf tidaje. Pro¬ 
cesor Intel Pentium M (zcela jiste se 
jedna o variantu ULV) s taktem 1,1 GHz 
je o 100 MHz rychlejsf nez 1 GHz 
CPU stejneho typu v modelu CF-R2 
a ma temer stejnou spotrebu - je ovsem 
mozne, ze model CF-R3 ma vzhledem 
ke svym odlisnym rozmerum a vetsf 
tloust’ce baterii s vyssf kapacitou nez 
model CF-R2. I puvodne udavanych 
pet hodin provozu u starsfho modelu 
CF-R2 je vsak u podobnych mininote¬ 
booku nadprumerne cfslo. 

Standardne osazenych 256 MB DDR 
SDRAM muzete rozsfrit az na 768 MB 
(cena zhruba 300 USD), upgrade na 
512 MB prijde na cca 160 USD. Pev- 
ny disk notebooku podle vseho upgra- 
dovat nelze a z jeho kapacity 60 GB 
musfte povinne obetovat minimalne 
3 GB pro systemove funkce operac- 
nfho systemu. 10,4 palcovy TFT dis- 
plej ma rozlisenf 1024 x 768 bodu. 
Graficka karta s cipem Silicon Motion 
Lynx 3DM vyuzfva az 64 MB sdflene 
operacnf pameti a na vfc nez na kan- 

izimEb 



celarske aplikace se prflis nehodf. Pana¬ 
sonic CF-R3 ma mimo klasickeho 56K 
modemu a ethernetove karty tez ves- 
tavenou WiFi kartu standardu IEEE 
802.1 lb/g, nechybf ani slot pro pame- 
t’ove karty Secure Digital a slot PCMCIA. 
Zajfmave je take kruhove polohovacf 
zarfzenf nazyvane u notebooku Pana¬ 
sonic WheelPad, na jehoz okrajfch 
najdeme mio jine i tlacftka pro pohodl- 
ny scrolling obsahu stranek a doku- 
mentu. Ostatnf hardware mininote¬ 
booku je prakticky stejny jako u pred- 
chozf rady CF-R2, model CF-R3 ma 
vsak navfc jeden port USB V2.0. 

"Americka" cena noveho modelu 
CF-R3 je podobna jako byla puvodnf 
cena rady CF-R2. Konfiguraci s anglic- 
kymi Windows XP Professional a an- 
glickou klavesnicf prodava v USA spo- 
lecnost Dynamism za 2 699 USD. 
K dostanf jsou i nahradnf akumula- 
tory za 299 USD a pochopitelne i rada 
dalsfho bezneho prfslusenstvf v cele 
s externf kombinovanou optickou 
mechanikou. 
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Prevodmk teplota-napet 



Obr. 1. Vnitfnf zapojenf obvodu LM335 


Merenf teploty je jednfm z nejcasteji 
resenych problemu v mericf a regu- 
lacnf technice. Existuje rada integro- 
vanych prevodnfku, ktere tento pro¬ 
blem pomahajf resit. Mezi nejbeznejsf 
patrf obvod LM335. K jeho prednos- 
tem patri linearni zavislost vystupniho 
napetf na teplote s konstantou 10 mV/°K 
a teplotni rozsah od -40 °C do +100 °C. 
Obvod se dodava mimo jine i v pouz- 
dru TO-92. Vnitrni zapojenf LM335 
je na obr. 1. 

Popis 

Schema zapojenf prevodnfku je na 
obr. 2. Jako teplotni snfmac je pouzit 
vyse zmfneny obvod LM335 (IC2). 
Proud snfmacem je dan odporem R4, 
pripojenym na napajecf napetf +9 V. 
Trimrem P2 se prevodnik kalibruje na 
vystupnf napetf 2,982 V pri teplote 
okolf + 25 °C. Aby bylo vystupnf na¬ 
petf 0 V pri teplote okolf 0 °C, must 
byt druhy vystup (-UT) na konektoru 
K2 na potencialu +2,7315 V. To zajis- 
t’uje teplotne kompenzovana referen- 
cnf dioda LM336-2,5 (Dl) s operac- 
nfm zesilovacem LMC6041 (IC1). 
Referencnf vystupnf napetf -UT 
2,7315 V se nastavf trimrem PI. 


Obvod je napajen stabilizovanym 
napetfm +9 V, privedenym na ko- 
nektor Kl. 

Stavba 

Obvod prevodnfku je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 


o rozmerech 22 x 34 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po osa- 
zenf a zapajenf soucastek desku peclive 
prohledneme a odstranfme prfpadne 
zavady. Pripojime napajecf napetf 
a trimrem PI nastavf me na vystupu 



Obr. 2. Schema zapojenf prevodnfku teplota-napetf 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
prevodniku 


-UT (K2) napetf 2,7315 V. Pro kali- 
braci teplotnfho cidla ohrejeme obvod 
IC2 na teplotu 25 °C a trimrem P2 nas- 
tavfme na vystupu +UT (K2) napetf 
2,982 V. Potom napetf na konektoru 
K2 (-UT a +UT) odpovfda +10 mV/°C. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju prevod¬ 
niku (strana BOTTOM) 


Pri 0° C je tedy vystupnf napetf 0 V, 
pro 25 °C 250 mV. 

Zaver 

Popsany prevodnfk vyuzfva kalibro- 
vany teplotnf snfmac LM335 s upra- 
vou vystupnfch lirovnf pro nulove na- 


Seznam soucastek 
A99984 


R1.2,2 kD 

R2.8,2 

R3.1 kD 

R4.5,1 kD 

Cl. 220 juF/16 V 

C2.100 nF 

IC2.LM335 

D1.LM336 

IC1.LMC6041 

PI.PT6-H/2.5 kD 

P2.PT6-H/10 kD 

K1-2.PSH02-VERT 


petf pri teplote 0 °C. To usnadnuje 
pripojenf dalsfch zarfzenf (teplomery 
apod.), ktere jiz nemusf prepocftavat 
napetf ze snfmace. 


Palivove clanky do PDA a mobilu? 


Spolecnost Toshiba je jednou z prv- 
nfch spolecnostf, ktera pro vybrane 
produkty nabfzf jako alternativnf na- 
pajenf palivove clanky. I v Ceske repu- 
blice by meli mft vaznf zajemci o tuto 
technologii moznost v dostupne dobe 
zfskat notebook s tfmto pohonem. 

Problemem se vsak muze stat zpu- 
sob, jakym lze zfskat spalovane medi¬ 
um. Naprfklad u nasich sousedu v Ne- 
mecku lze napln do palivovych clanku 
zfskat zatfm jen v lekarnach. 

Jeste mensi nez jste cekali 

Toshiba vsak neusfna na vavrfnech 
a nedavno pokrocila ve vyvoji tohoto 
druhu napajecfho zarfzenf o dalsf 
krok. Velkym problemem totiz bylo 
vytvorenf dostatecne maleho a zaroven 
vykonneho palivoveho clanku, ktery 
by mohl byt vyuzit v PDA ci jeste 
mensfch mobilnfch telefonech nebo 
MP3 prehravacfch. 

Cele zarfzenf, ktere vyuzfva techno¬ 
logii direct methanol fuel cell (DMCF) 
je zatfm ve fazi prototypu. Jeho roz- 
mery jsou 22 x 56 x 9 mm a vaha vcet- 
ne pine nadrzky 8,5 gramu. Podle spo- 
lecnosti Toshiba je novinka schopna 
vydavat 100 miliwattu po dobu 20 ho- 
din na jednu napln. Tento palivovy 


clanek je pritom o priblizne polovinu 
mensf nez ten, ktery firma predstavila 
pred tri ctvrte rokem. Ten vsak na dru- 
hou stranu zvladne poskytovat 1 Watt 
energie. 

Jak to funguje 


vyrazne vyse v pomeru k cene u sou- 
casnych akumulatoru. Mozna, ze se 
tak jiz prfstf rok dockame prvnfch 
PDA, digitalnfch fotoaparatu a dalsfch 
zarfzenf, ktere mfsto pripojenf k elek- 
tricke zasuvce budeme krmit metha- 
nolem. 


Klasicka DMCF technologie vyu¬ 
zfva k vytvarenf elektricke energie 
reakci methanolu a kyslfku. Tyto dve 
latky jsou kazda na jedne strane clan¬ 
ku. Pri reakci vznika elektricky proud, 
oxid uhlicity a voda. 

V soucasnosti vyuzfvana technologie 
methanolovych palivovych clanku ke 
spojenf obou latek miniaturnf pumpu. 
Avsak novinka se jiz muze chlubit sys- 
temem nazvanym "passive fuel supply 
system", ktery vyuzfva napad ve vytvo- 
renf kombinace vody a methanolu, 
v pomeru 9:1. Prave on je jednfm 
z faktoru, ktery umoznil zmensit pa¬ 
livovy clanek. 

Dostupnost 

Ackoliv se jedna prvnf prototyp, 
Toshiba tvrdf, ze je schopna zacft vy- 
rabet tato zarfzenf jiz prfstf rok. 
Avsak zatfm nenf schopna urcit jeho 
cenu. Ta by se vsak nemela pohybovat 


Literatura: www.technet.cz 
Roman Vsetecka 
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Prevodmk vlhkost vzduchu-napeti 


Take mereni vlhkosti vzduchu patri 
zejmena v systemech klimatizace k za- 
kladnim ukolum. Na rozdil od senzoru 
sveda nebo teploty je mereni vlhkosti 
vzduchu trochu komplikovanejsi. 

Cidla vlhkosti pracuji na nekolika 
principech. Vystupem, zavislym na 
vlhkosti vzduchu, muze byt zmena 
impedance nebo kapacity. Cidlo se 
zmenou impedance je na obr. 1. Tento 
typ dodava napriklad firmy Conrad. 

V tomto provedeni je cidlo navic osa- 
zeno i kompenzaci okolni teploty, 
nebot’ vlastnosti cidla jsou zavisle i na 
okolni teplote. Pro jednodussi aplikace 
vsak vystacime i s provedenim bez 
teplotni kompenzace. 

Popisovane zapojeni pracuje s kapa- 
citnim snimacem se jmenovitou kapa- 
citou 120 pF. 

Obr. 1. Ukazka cidla vlhkosti s integrovanou teplotni kompenzaci (Conrad Electronic) 



SENZOR 

VLHKOSTI +vcc 



+NAP 

GND 


OUT 

GND 


Obr. 2. Schema zapojeni prevodniku vlhkost vzduchu-napeti 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
prevodniku 


Seznam soucastek 
A99985 


R1-2 . 470 kO 

R3 . 820 kO 

R4.4,7 kO 

Cl.3-40 pF 

C9.100 juF/16 V 

CIO.22 juF/25 V 

C2-3.47 pF 

C4.22 pF 

C5.68 pF 

C6. 220 nF 

C7-8.100 nF 

IC1.CD4001 

IC2.CD4002 

IC3. 7806 

D1.BAT43 

PI.PT6-H/10 kO 

P2.PT6-H/5 kO 

K1-3.PSH02-VERT 



Obr. 4. Obrazec desky spoju prevod¬ 
niku (strana TOP) 


Popis 

Schema zapojeni prevodniku vlh- 
kost vzduchu-napeti je na obr. 2. Za- 
kladem obvodu je dvojice astabilnich 
multivibratoru s obvody IC1A az IC1D. 
Kmitocet obvodu IC1A, IC1B je dan 
kapacitou snimace vlhkosti, pripoje- 
neho konektorem Kl. Kmitocet dru- 
heho multivibratoru je dan paralelni 
kombinaci kondenzatoru C2, C3, C4 
a kondenzatoroveho trimru Cl. Oba 
kmitocty jsou porovnavany dvojici 
ctyrvstupovych hradel NOR (IC2a 
a IC2B). Vystupy obou hradel jsou 
pres diodu D1 a trimr PI privedeny 
na kondenzator C6. Vystupni napeti 
je odebirano z bezce potenciometru 
P2, pripojeneho pres odpor R4 na fil- 
tracni kondenzator C6. Vystup je vy- 
veden na konektor K3. Obvod je na- 
pajen stabilizovanym napetim +6 V 
z regulatoru IC3. Napajeni prevodniku 
je z externiho zdroje konektorem K2 
a muze byt v rozsahu od 9 do 15 V. 

Stavba 

Prevodnik je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 


ZAJIMAVOSTI 

The Inquirer: Protipiratska 
ochrana Windows XP SP2 
prekonana 

Podle informaci serveru The Inqui¬ 
rer byla v minulych dnech zdolana pro- 
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tipiratska ochrana SP2 pro Windows 
XP O jeho instalaci na nelegalni sys¬ 
tem se ma postarat generator registrac- 
nich cisel pro operacni system. Druhy 
balik zaplat pro Windows XP pritom 
jeste nevysel a jeho vypusteni je oce- 
kavano v cervenci ci srpnu tohoto roku. 

Service Pack 2 mel, stejne jako pred- 
chozi balik zaplat znemoznit instalaci 

(CiJncitehA&e. iziniEb 



Obr. 5. Obrazec desky spoju prevod¬ 
niku (strana BOTTOM) 


30 x 66 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 3, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 4, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Zapo- 
jeni obsahuje minimum soucastek, tak 
by stavba nemela cinit zadne proble- 
my. Protoze existuje vice provedeni 
vlhkostnich cidel, je snimac pripojen 
pres konektor Kl. V pripade pouziti 
jineho typu snimace (s jinou jmenovi- 
tou kapacitou) musime upravit hod- 
noty kondenzatoru C2 az C4 tak, aby 
jejich kapacita byla o nekolik pF men- 
si nez kapacita cidla. 

Obvod zkalibrujeme nejlepe srov- 
nanim s jinym snimacem vlhkosti. 

Zaver 

Konstrukce snimace vlhkosti pres 
zdanlivou jednoduchost vyzaduje jiz 
urcite zkusenosti, zejmena pri pouziti 
ruznych provedeni cidel. Se shanenim 
cidel muze byt problem, protoze tento 
typ snimace nebyva bezne v nabidkach 
firem dodavajicich elektronicke sou- 
castky. Berte tedy tuto konstrukci jako 
namet pro vlastni experimentovani. 


na nelegalni operacni systemy Win¬ 
dows XP kontrolou jejich registrac- 
nich cisel. U tech, ktera jsou na blac- 
klistu Microsoftu, nemela byt instalace 
dovolena. Podobne jako u predchoziho 
SP se vsak podarilo ochranu obejit. 

Zdroj: The Inquirer 
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Jednoduchy A/D prevodmk pro PC 


Pokud pouzivame osobni pocitac 
nejen na hry nebo bezne aplikace, ale 
vyuzivame ho tez k rizeni a sberu dat, 
potrebujeme casto zajistit prevod ne- 
jakeho analogoveho signalu na cisli- 
covy, ktery je pocitac schopen zpra- 
covat. Pokud potfebujeme pouze jeden 
analogovy vstup, nabizi se moznost 
pouziti nasledujiciho A/D prevodniku. 
Ten je zalozen na jednoduchem osmi- 
bitovem A/D prevodniku firmy 
MAXIM typu MAXI 106/1107. Obvod 
se dodava v dvojim provedeni, MAXI 106 
pro napajenf 2,5 az 3,6 V a MAXI 107 
pro 4,5 az 5,5 V. Obvod se vyznacuje 
minimalnf spotrebou 96 /jlA pri vzor- 
kovacfm kmitoctu 25 ksps a pouze 
0,5 [i A pri klidovem rezimu. Vstupni 
napeti je v rozsahu od 0 V do VDD 
(napajeni). 


Obr. 1. Blokove zapojeni A/D prevod¬ 
niku MAX1106/1107 



D0UT 


j'CSPW 

i IMS 
(MIN) 

C0NVST _| 

r 1 " J 

r T mMrLTLrLrm 

HIGH-Z 
DOUT —i 

MSB LSB 

1 D7 D6 1 D5 D4 1 D3 1 D2 1 D1 1 DO 1---i 

ACQ 

CONVERSION 

ACQUISITION 


tcONV = 35ps (MAX) 



Obr. 2. Casovy diagram prevodu 



Popis 

Schema zapojeni A/D prevodniku je 
na obr. 3. Obvod je napajen z para- 
lelniho portu pocitace (vyvod 5) pres 
odpor Rl. Napajeni je filtrovano dvo- 
jici kondenzatoru Cl a C2. Obvod IC1 
vyuziva interni referencni napeti. Sig- 
nalovy vstup je na konektoru cinch 
(Kl). Za vstupnim odporem R2 je 
dvojice diod D1 a D2, chranicich vstup 
prevodniku proti prepeti. Datovy vys- 
tup (DOUT) je vyveden na vstup 15 
konektoru Kl. Hodinovy signal zPC 
(SCLK) je z vyvodu 3 konektoru pri- 
veden na vstup IC1. Zacatek prevodu 


Seznam soucastek 
A99986 


Rl. 680 D 

R2.4,7 kO 

Cl .2,2 juF/50 V 

C2.22 nF 

IC1.MAX1106 

D1-2.BAT43 

Kl.D-SUB25 

K2.CP560 


Obr. 3. Schema zapojeni A/D prevod- 
n/kupro PC 
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Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce prevodniku pro PC 


se startuje kratkym (minimum 1 ps) 
kladnym impulsem na vs tup CONVST 
IC1. 

Pro obsluhu A/D prevodniku pod 
operacnimi systemy WIN95/98/Me 
je treba napsat obsluzny program. 

Stavba 

Konstrukce prevodniku je diky mi- 
nimu soucastek velmi jednoducha. Je- 


diny problem muze byt osazeni A/D 
prevodniku MAXI 106/1107, protoze 
se dodava pouze v pouzdre Micro Max 
pro povrchovou montaz s rozteci vy- 
vodu 0,5 mm. 

Prevodnik je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
30 x 56 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce spoju je na obr. 4, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (BOTTOM) 
je na obr. 5. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju prevod¬ 
m'ku (strana BOTTOM) 

Zaver 

Popsany prevodnik je konstrukcne 
velmi nenarocny. Cela deska je pripa- 
jena primo na 25vyvodovy D-SUB ko- 
nektor pro paralelni port. Analogovy 
vstup se pripojuje konektorem cinch. 


Laser do kapsy: miniaturin' videoprojektory v noteboocich 


Light Blue Optics vyvinulo male 
projektory bez lampy. Vedci z univer- 
zity v Cambridge meli pomoci pri 
vyvoji novych miniaturnich projek- 
toru. Namisto bezne optiky a velmi 
citlive lampy je zde pouzit hologram 
a laserova technika. Tato vpravde 
revolucni technologie ma byt natolik 
usporna co do mista i energie, ze ji lze 
integrovat i do notebooku! 

Projektor ve viku notebooku? 

U beznych digitalnich projektoru je 
maly obraz na pruhlednem mikrodis- 
pleji prosvetlen silnou lampou a pro- 
mitan pres zvetsovaci cocku silnou lam¬ 
pou na stenu. Pripadne, jako u moder- 
nich cipu DLP firmy Texas Instru¬ 
ments, je osvetlovan cip se sestavou 
mikrozrcadel a vysledny obraz pro- 
chazi optikou, aby docilil patricneho 
vysledku. 

Projekcni technika z laboratore 
Light Blue Optics pracuje zcela jinak: 
zde je pouzit dvourozmerny hologram 
na pruhlednem mikrodispleji a pros- 
vicen laserem, jenz bezne svetlo nako- 
nec lame a deli tak, ze vznikne - bez 
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potreby dalsi optiky - finalni obraz pri- 
mo na stene. 

Diky vyuzite vlastnosti, respektive 
(ne)schopnosti lidskeho videni ma byt 
pouzitim triku, ktery diky rychlemu 
zobrazeni obrazu dokaze osalit lidsky 
zrak, tato technologie schopna docilit 
iluze zobrazeni videa a obrazu. Variace 
ovlivnuji vnimani vice nezli sum 
v obraze, coz vyuziva prave specialni 
projekcni technika Light Blue Optics. 

Zatim je tato technologie z Anglie 
ve vyvoji. Nicmene behem dvou az 
peti let by pry mohlo ci melo byt moz- 
ne vyrobit kapesni projektor pro kaz- 
deho, alespon podle citace magazinu 
Technology Review. Technologie byla 
jiz predstavena v kvetnu na sympoziu 
Society for Information Display (SID) 
International Symposium 2004 v Sea- 
ttlu, samotna webova adresa Light 
Blue Optics vsak zatim zadne udaje 
k teto nadmiru zajimave technologii 
neskyta. 

Poznamka redakce 

Bud’ velka kachna nebo prulomova 
technologie. Co z toho, to se dozvime 

{CChuztehy. izinnDi 


uz brzy. A nebo take nikdy. V pripade 
prvem, ve ktery spise doufame, je 
porad jeste mozne, ze se ukaze dana 
technologie z nejruznejsich duvodu 
neschopna preziti. Na druhe strane, 
pokud by se realizovala nase sazka na 
cca 10 procent, ktere realizovani teto 
novinky davame, byl by to skutecny 
prulom ve vnimani virtualniho sveta. 
Moznost promitnout si obraz na libo- 
volnou stenu ci plochu, s prikonem 
mensim nez ma soucasny displej - 
a s plnym nebo jeste vyssim rozlisenim 
dnesnich obrazovek, tato technologie 
by mela opravdu sanci zmenit svet 
zobrazeni, jak jej zname dnes. Staci si 
predstavit mobilni telefon, ktery by 
byl schopen na stenu promitat video 
osoby, se kterou prave hovorime... 
A tim spise pak pouziti v jeste uni- 
verzalnejsich noteboocich - prakticky 
jen nase fantazie je hranici. 


Literatura: www.notebooky.cz 
Bohumil Hyanek 
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Generator nahodnych impulsu 



Obr 1. Schema zapojeni generatoru nahodnych impulsu 


Pri nejruznejsich merenich v cisli- 
cove technice s vyhodou vyuzijeme 
generator nahodnych impulsu. Jed- 
noducha konstrukce tohoto genera¬ 
toru bude popsana v nasledujicim pris- 
pevku. 

Popis 

Schema zapojeni generatoru nahod¬ 
nych impulsu je na obr. 1. Zakladem 
obvodu je zdroj sumu, realizovany 
prechodem E-B tranzistoru Tl, 
polarizovanem v zavernem smeru. Ten 
se chova jako Zenerova dioda s vyraz- 
nym sumem. Stridava slozka (sum) je 
z emitoru Tl pres vazebni konden- 
zator Cl privedena na vstup prvniho 
zesilovaciho stupne s tranzistorem T2. 
Zesileny signal je z jeho kolektoru pres 
dalsi oddelovaci kondenzator C2 
priveden na neinvertujici vstup ope- 
racniho zesilovace IC1A. Stridave 
zesileni tohoto stupne je dano odpory 
R8, R6 a je priblizne 11. Na vystupu 
IC1A je zapojen dalsi zesilovaci stupeii 
s IC1B. Ten ma zisk priblizne 100. 
Vzhledem k pomerne znacnemu cel- 
kovemu zesileni vsech stuphu je na 
vystupu IC1B jiz silne limitovany 
(oriznuty) signal. Ten je jeste jednou 
zesilen tranzistorem T3. Na jeho ko¬ 
lektoru je jiz v podstate signal obdel- 
nikoveho prubehu s nepravidelnou 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
generatoru nahodnych impulsu 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju gene- Obr. 4. Obrazec desky spoju gene- 
ratoru (strana TOP) ratoru (strana BOTTOM) 


stffdou. Ten je pouzit jako hodinovy 
vstup obvodu MOS4020 (IC2). S kaz- 
dym impulsem dojde k preklopeni 
vystupu Ql. Signal na Q1 je tedy velmi 
nepravidelny. Dalsi vystupy (Q4 a vy- 
se) jsou jiz vzdy deleny, takze strida 
signalu se postupne k vyssim vystu- 
pum srovnava a nasledujici vystupni 
kmitocet je vzdy polovicni. 


Obvod je napajen z externiho zdroje 
+ 9 V (napriklad destickova baterie). 

Stavba 

Generator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
32 x 66 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 


Seznam soucastek 

A99987 

R1-2, R8, RIO-12 ... 

.1 MD 

R7, R4-6. 

.100 kD 

R9, R13. 

.10 kD 

R3. 

.47 kD 

R14-15. 

.5,6 kD 

C4-5. 

. . . . 100 juF/16 V 

Cl-3. 

.100 nF 

IC1. 

.LM358 

IC2. 

. CD4020 

T1-3. 

. BC548 

K1. 

.MLW14 

K2. 

. .. PSH02-VERT 


obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Zapo- 
jeni je pomerne jednoduche, nema 
zadne nastavovaci prvky, takze pri pec- 
live praci by melo fungovat na prvni 
zapojeni. 

Zaver 

Popsany generator nalezne uplat- 
neni pri testovani a ozivovani nejruz- 
nejsich digitalnich zarizeni. Vzhledem 
k minimalni porizovaci cene muze byt 
v dilne prakticky kazdeho elektronika. 


Mezistatni antispamova aliance chce zavarit vsem spamerum 


Denne se v prostredi internetu po- 
hybuje nekolik miliard exemplaru ne- 
vyzadane posty, ci chcete-li spamu. To- 
to mnozstvi je pritom natolik velike, 
ze cini zhruba 60 % veskereho e-mai- 
loveho provozu. To zatezuje nejen po- 
citacove site, ale zpusobuje to i finan- 
cni ztratu, kdyz jsou napriklad zamest- 
nanci nuceni cast pracovni doby tra- 
vit mazanim nevyzadane posty. 

Nebezpeci skryte v poste 

Stale vetsim problemem se pritom 
jevi fakt, ze od propagace sluzeb a pro- 
duktu se v nevyzadane poste objevuje 
cim dale tim vice nebezpecny obsah. 
Takovy druh spamu se snazi prijemce 
nalakat na podvod (tzv. nigerijsky spam) 
nebo se mu pokousi uskodit prostred- 
nictvim napadeni jeho pocitace ci site, 
odkud muze napriklad ziskat hesla ci 
cisla kreditnich karet. 

Vetsina spamu je sice vytvorena ve 
Spojenych statech, ale v dusledku tam- 
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nich represi se jejich distribuce presu- 
nuje do pro spam priznivejsich krajin. 
I to je jeden z duvodu, proc vznikla 
mezistatni dohoda o boji proti nevy¬ 
zadane poste. 

Spolecne proti spamu 

Potirani velkych ryb v kalne vode 
nevyzadane posty je jednim z hlavnich 
ukolu, ktere pred sebou maji prislusne 
organy Australie, Spojenych statu 
a Velke Britanie. Tyto tri staty se totiz 
na zacatku tohoto m&ice dohodly na mezi- 
narodni spolupraci pri boji se spamem. 

I kdyz, jak sami signatari podotykaji, 
neni mozne od dohody ocekavat zad¬ 
ne zazraky, lze predpokladat, ze v ram- 
ci tohoto uskupeni bude mnohem jed- 
nodussi zneprijemnovat spammerum 
zivot. Minimalne tern, kteri ke sve 
ochrane vyuzivaji mezinarodni pros- 
tredi, aby nakladli co nejvice prekazek 
vysetrujicim organum, ktere se snazi 
identifikovat. 

izinnDi 


Pribudou i dalsi staty? 

Da se ocekavat, ze dohodu, kterou 
nyni podepsaly tri staty, ratifikuji v bu- 
doucnu i dalsi. Mela by mezi nimi byt 
i Ceska republika. Zde teprve minuly 
tyden prosel snemovnou vladni navrh 
zakona o sluzbach informacni spolec- 
nosti, ktery se mimo jine zabyva ne- 
vyzadanou postou. Pokud by tento za- 
kon prosel vsemi legislativnimi proce- 
durami a byl prijat v podobe, v jake 
byl prijat snemovnou, pak by tern, kdo 
rozesilaji nevyzadanou postu hrozila 
sankce az deset milionu korun. 

Pripojeni se ke zminene mezivladni 
dohode by navic melo z nasledek moz- 
nost ticinneji bojovat proti spamu, kte¬ 
ry by byl zasilan ze zahranici. Prave 
moznost rychlejsiho a efektivnejsiho poti¬ 
rani nevyzadane posty na mezinarodni 
urovni, by mela byt duvodem, proc by 
se k teto dohode mely pripojit i dalsi staty. 

Literatura: www.technet, 

Roman Vsetecka 
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Detektor kratkych impulsu 
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Obr. 1. Schema zapojeni detektoru kratkych impulsu 


V nejruznejsich zarizenich se muze 
vyskytnout potreba indikovat kratke 
impulsy. Pri beznem zobrazeni muze 
byt doba trvani okem prakticky nepos- 
trehnutelna. Popisovany obvod dete- 
kuje i velmi kratke prichozi impulsy 
a LED, pripojena k jeho vystupu je 
dostatecne dlouhym svitem indikuje. 

Popis 

Schema zapojeni detektoru kratkych 
impulsu je na obr. 1. Obvod je resen 
jako modul, osazeny ctyrnasobnym 
konektorem, pomoci ktereho muzeme 
modul pouzit jako soucast slozitejsi 
konstrukce. Obvod je navrzen se ctve- 
rici hradel NAND obvodu 74HC132 
(IC1) 

Vstupni impulsy jsou privedeny 
konektorem Kl-A na vstup hradla 
IC1D (13). Je-li na vstupu a soucasne 
i na vystupu (8) uroveh HI, zustava 
kondenzator Cl nabity, na vystupu 
IC1A (3) je uroveh LO, na vystupu 
IC1B (6) je uroveh HI, takze stav je 
stabilni. LED pripojena na vystup ob¬ 
vodu (pres externi odpor 3,3 kohmu 
na zem) sviti. 

Pokud je na vystupu uroveh LO, kon¬ 
denzator Cl je vybity, vystup IC1A (3) 
je ve stavu HI, vystupy 9 a 12 jsou take 
ve stavu HI a stav je opet stabilni. Pri 
prichodu i kratkeho impulsu na vstup 
obvodu se vystup detektoru preklopi. 
Dalsi zmena vsak muze nastat az po 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
detektoru 


uplynuti urcite doby, dane casovou 
konstantou R2/C1 (t.j. za nekolik set 
milisekund). Tak jsou i kratke impulsy 
indikovany dostatecne dlouhym 
svitem pripojene LED. 

Stavba 

Detektor kratkych impulsu je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 36 x 19 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Obvod je resen jako modul 
s konektorem na boku, ktery umoz- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru 
(strana BOTTOM) 


nuje snadne zapajeni modulu do dalsi 
desky spoju. 

Zaver 

Popsany detektor kratkych impulsu 
se uplatni jako soucast rady slozitejsich 
konstrukci, kdy je mozne pouzit pou- 
ze uvedene zapojeni nebo cely modul. 
Obvod je velmi jednoduchy s nizkymi 
porizovacimi naklady. 


Seznam soucastek 
A99989 


R1.100 kO 

R2 . 470 kO 

Cl.1 jLtF/50 V 

C2.100 nF 

IC1 .74HC132 

D1.1N4148 

K1 .PHD-K0N4 


ZAJIMAVOSTI 

• Nova protipiratska kampah v Ja- 
ponsku29.4.2004 12:54 - Protipiratska 
organizace RIAA chysta protipiratske 
klani v Japonsku. Jiz v kvetnu by mela 
odstartovat kampah Respect Our Music, 
ktera ma zasahnout pres milion uzi- 


vatelu P2P siti. Ti budou oslovovani 
skrze instant messengery. 

RIAA se vsak nehodla venovat pou- 
ze jednodivcum. Na japonske univerzity 
a koleje rozesle pres 1200 dopisu infor- 
mujicich o moznych postizich za nele- 
galni stahovani hudby ci filmu z inter- 
netu. K tomu vyzve rovnez adminis- 
tratory, aby sve site lepe monitorovali. 


Vedle rozesilani dopisu japonskym 
stahovacum se RIAA venuje stihani uzi- 
vatelu P2P siti v jinych zemich. V mi- 
nulych dnech podala zalobu na 477 uzi- 
vatelu, z nichz prevazna cast byli smden- 
ti 14 ruznych univerzit. Od leta minu- 
leho roku, kdy RIAA s zalobami hro- 
madne zacala tak dosahl pocet stiha- 
nych uzivatelu cisla 2500. Zdroj: RIAA 


(CiMcitehA&je. I^TTJEt) 
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Elektronicke kostky 



Obr. 1. Schema zapojeni elektronickych kostek 
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Konstrukce nejruznejsich elektro- 
nickych her jsou oblibene zejmena 
mezi zacinajicimi elektroniky. Pri je- 
jich stavbe si osvoji zakladni znalosti 
z oboru a hotovy vyrobek je mozne 
vyuzivat pri nejruznejsich klubovych 
akcich. Jednou z mnoha variant kon- 
strukci jsou elektronicke kostky. 

Popis 

Schema zapojeni elektronickych 
kostek je na obr. 1. Zapojeni obsahuje 
tri identicke moduly, kazdy pro jednu 
kostku. Kazda kostka je realizovana 
pomoci 7 LED, usporadanych tak, aby 
symbolizovaly jednotlive cislice 1 az 
6 na beznych kostkach. LED jsou bu- 
zeny prvnimi sesti vystupy posuvneho 
registru MOS4017. Nasledujici sedmy 
vystup Q6 registr nuluje. Diodove 
matice na vystupu jednotlivych regis¬ 
tru zarucuji, ze budou vzdy svitit 
LED, graficky odpovidajici prislusne- 
mu symbolu na bezne hraci kostce. 
Hodinovy vstup obvodu MOS4017 je 
buzen z generatoru, tvoreneho jednim 
hradlem obvodu MOS4093. Generator 
se spousti stisknutim tlacitka SI (S2 
nebo S3 pro dalsi kostky). Jeho kmi- 
tocet je natolik rychly, ze nelze zastavit 


kostku v nejake pozadovane poloze. 
Stisknutim tlacitka se soucasne akti- 
vuje take tranzistorovy spinac S T1 
a T2 (pro prvni kostku), ktery jednak 


sepne napajeni obvodu MOS4017 (IC1) 
+ UCC1, a soucasne i napajeni gene¬ 
ratoru MOS4093 ( + UB) a z nej odvo- 
zene napajeni +UBA pro IC2. Po ro- 
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Stavba 


Seznam soucastek 


A99982 


R1, R7, R21, R32. 

... 470 kD 

C4. 

.10 nF 

R5, R15, R25. 

. . . . 6,8 kO 

C11. 

.15 nF 

R8, R17, R27. 

.. .. 1,5 kO 

C7. 

.12 nF 

R11, R20, R30. 

. . .. 2,2 kO 



R14, R24, R4. 

....15 kO 

IC1, IC3, IC5 . . . 

.CD4017 

R9, R18, R28. 

. . . . 1,8 kO 

IC2. 

. CD4093 

R12, R3, R22-23, R2, R13 

. .. 100 k Q. 



R26, R6, R16. 

.... 1 MO 



R29, RIO, R19. 

.... 2,7 kO 

D1-30 . 

. 1N4148 

R31. 

.1 kO 

LD1-21. 

.LED5 



T2, T4, T6. 

. BC548 

C1.C3, C9. 

100 |UF/10 V 

T1, T3, T5. 

. BC558 

C8, C5, Cl 2, Cl 4. 

. 10 /jF/25 V 



Cl 3. 

470 (UF/16 V 

K1. 

.PSH02-VERT 

C2, C6, CIO, Cl5. 

. ... lOOnF 

SI-3. 

. . . . TLACITKO-PCB 


zepnuti SI se na LED zobrazi vysle- 
dek prvni kostky a zSstane svitit po 
dobu asi 5 s. Hrani opakujeme shodne 
i pro zbyvajici kostky. 


Obvod ma pri rozsvicenych LED spot- 
rebu asi 50 mA. Pro napajeni pou- 
zijeme destickovou baterii 9 V nebo 
sit’ovy adapter. 


Elektronicka kostka je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 72,5 x 102,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spojS ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 
osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime pri- 
padne zavady. Nejcasteji se mSze jed- 
nat o nezapajene vyvody nebo cinove 
mSstky. Ohmmetrem zkusime, zda 
neni nekde zkrat na napajeni (vSci 
zemi). Je-li vse v poradku, pripojime 
napajeni. Tlacitky SI az S3 vyzkou- 
sime funkci jednotlivych kostek. Po- 
kud vse funguje, je hra hotova. 

Zaver 

Popsana hra je vhodnou konstrukci 
pro zacinajici elektroniky, kluby a zaj- 
move krouzky. Obvod neobsahuje 
zadne nastavovaci prvky a cena sou¬ 
castek se vejde do 100 Kc. 


SONY VAIO VGN-S1XP 


Spolecnost SONY se na evropsky 
trh notebooku vydava se zbrusu novou 
modelovou radou ultraprenosnych 
notebooks VAIO S Series s hmotnosti 
cca 1,9 kg. Aktualne nabizeny model 
VAIO VGN-S1XP obsahuje vykonnou 
grafickou kartu ATI MOBILITY 
RADEON 9700, integrovanou prepi- 
sovatelnou optickou mechaniku a spic- 
kovy sirokoShly displej s vysokym roz- 
lisenim. 

Spolecnost SONY se v oblasti note¬ 
books poradne rozjela a dodava na celo- 
svetovy trh ucelenou nabidku note¬ 
books nejrSznejsich kategorii. Protoze 
evropske modely ultralehkych note¬ 
books SONY VAIO znacne pokulha- 
vaji za asijskymi (predevsim v jejich 
celkove nabidce a "ne"dostupnosti na 
evropskem trhu), rozhodla se spolec¬ 
nost SONY uvest na evropsky trh zee- 
la novou modelovou radu S Series. 
Jedna se o notebooky s hmotnosti pod 
2 kg vybavene procesorem Intel Pen¬ 
tium M, sirokoShlym displejem, inte¬ 
grovanou optickou mechanikou a ta¬ 
ke vykonnou grafickou kartou. 

Prvni zastupce SONY VAIO S Se¬ 
ries nese nazev VGN-S1XP a mSze se 
pochlubit procesorem Intel Pentium 
M 735 (Dothan) s taktem 1,7 GHz 
a 2 MB L2 cache. Hmotnost note- 


booku je 1,89 kg, cimz se radi mezi ul- 
tramobilni zarizeni obsahujici soucas- 
ne prepisovatelnou optickou mecha¬ 
niku. Kapacita pevneho disku je 60 GB 
a standardne dodavanych 512 MB DDR 
SDRAM (pam2+t pracuje na frekven- 
ci 333 MHz) mSzete rozsirit az na 
dvojnasobek. 

SirokoShly TFT displej s Shlopric- 
kou 13,3 palce poskytuje nativni rozli- 
seni 1280 x 800 bodS a diky novemu 
systemu podsviceni nabizi vernou 
cernou i vyssi jas a kontrast nez bezne 
TFT displeje u notebooks. Graficka 
karta ATI MOBILITY RADEON 
9700 ma vlastnich 64 MB videopameti 
a diky rychlemu procesoru i operacni 
pameti si na notebooku mSzete uzit 
i narocnejsi 3D hry. 

Porty a rozhrani vcetne rozhrani 
FireWire jsou pro notebooky SONY 
zcela typicke, VAIO VGN-S1XP ma 
navic jeste integrovane bezdratove 
rozhrani Bluetooth. Klasicka i WiFi 
karta (az 54 Mbps) jsou samozrejmosti 
stejne jako vestaveny slot pro pame- 
t’ove katy Memory Stick PRO. Na 
standardne dodavanou li-ion baterii 
zvladne VAIO VGN-SX1 v idealnim 
pripade pracovat temer pet hodin, do- 
koupit lze i navic i baterii s vetsi kapa- 
citou. 



SONY VAIO VGN-S1XP path' mezi 
nejvykonnejsi ultraprenosne note¬ 
booky. Na rozdil od vetsiny svych kon- 
kurentS stejne vahove kategorie (vet- 
sinou s grafickou kartou integrovanou 
v cipsetu Intel) nabizi nove VAIO S 
Series opravdu vykonny graficky 
adapter, coz je v soucasnosti velmi dS- 
lezity a casrto diskutovany prvek, kte- 
ry nelze v zadnem pripade podcenovat. 
Cenove je na tom VAIO VGN-S1XP 
relativne prijatelne, mezi nejlevnejsi 
notebooky ale rozhodne nepatri. Do- 
porucena koncova cena notebooku je 
82 990 Kc vcetne DPH. V cene je bez- 
na dvouleta zaruka, kterou si mSzete 
nechat za priplatek rozsirit na tri roky. 

Literatura: www.notebooky.cz 

Lubos Nemec 
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Jednoduchy zkusebm vysilac pro pasmo VKV 



Obr 1. Blokove zapojeni obvodu 

MAX2605 az MAX2609 Obr. 2. Zakladni zapojeni obvodu MAX260x 



Obr. 3. Schema zapojeni vysilace 


Konstrukce VKV vysilace nenf ob- 
vykle zcela jednoducha zalezitost. 
Firma MAXIM proto uvedla na trh 
kompaktnf vf napet’ove rfzeny osci- 
lator s diferencialnfm vystupem pro 
kmitocty od 45 MHz do 650 MHz. 


30.0 
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Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
vysilace 


Obvod je v miniaturnfm pouzdru 
SOT23-6, obsahuje integrovany vari- 
kap pro laden! a je urcen pro napajeri 
napetl 2,7 az 5,5 V. Blokove zapojeni 
obvodu a vyvodu pouzdra je na obr. 1. 
Obvody se dodavajf pro ruzne kmi¬ 
tocty. Jejich prehled je uveden v tab. 1. 
Obvody MAX260x jsou teplotne kom- 



Obr. 5. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana BOTTOM) 


penzovane a stredni kmitocet oscila- 
toru je dan pouze jedinou dvkou. Jejf 
indukcnost pro jednotliva pasma je 
uvedena v tab. 2. Zakladnf zapojeni 
obvodu MAX260x je na obr. 2. Protoze 
se v nasem prfpade jedna o navrh vysf- 
lace pro pasmo VKV (tedy od 89,5 do 
108 MHz), pouzijeme typ MAX2606. 

Popis 

Schema zapojeni vysilace s obvodem 
MAX2606 je na obr. 3. Vysilac je napa- 
jen z externfho zdroje +9 V (naprfklad 
destickove baterie), pripojeneho 
konektorem K2. Napajenf pro obvod 
MAX2606 je stabilizovano tranzisto- 
rem T1 se Zenerovou diodou 4V7 
v jeho bazi. Napajenf obvodu je tak asi 
4 V. Nf signal je priveden na konektor 
Kl. Pres vazebnf kondenzator C2 po- 
kracuje na trimr PI. Modulacnf napetl 
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FREQUENCY 

SUPPLY 

PHASE 

PART 

RANGE 

CURRENT 

NOISE 


(MHz) 

(mA) 

(dBc/Hz) 

MAX2605 

45 to 70 

1.9 

-117 

MAX2606 

70 to 150 

2.1 

-112 

MAX2607 

150 to 300 

2.1 

-107 

MAX2608 

300 to 500 

2.7 

-100 

MAX2609 

500 to 650 

3.6 

-93 


Tab. 1. Kmitoctova pasma jednotlivych provedeni 


PART 

FREQUENCY 

RANGE 

(MHz) 

INDUCTANCE 

RANGE 

(nH) 

MIN 

INDUCTOR 

Q 

MAX2605 

45 to 70 

680 < L F < 2200 

35 

MAX2606 

70 to 150 

150 < I f < 820 

35 

MAX2607 

150 to 300 

39<L F < 180 

35 

MAX2608 

300 to 500 

10 < I f < 47 

40 

MAX2609 

500 to 650 

3.9 < I_f < 15 

40 


Tab. 2. Indukcnost ci'vky pm jednotliva pasma a provedeni obvodu 


Indukcnosti civky LI pro uvedene kmitoctove rozsa 

hy 

kmitocet (MHz) 

89 az 95 

93 az 99 

97 az 103 

100 az 106 

103 az 109 

indukcnost LI (nH) 

500 

470 

420 

390 

350 


Tab. 3. Indukcnosti ci'vky L1 pro ruzne kmitocty vysilace 


Seznam soucastek 
A99988 


R1.1.5 ki> 

R2.10 kn 

R3.4,7 kO 

R4 R6 . 470 O 

R5.1 kO 

Cl-2.10 juF/25 V 

C3.1 juF/50 V 

C4-5.1 nF 

C6.100 pF 

IC1.MAX2606 

T1.BC639 

D1.4,7 V 

LI.viz text 

PI.PT6-H/100 kO 

K3.PIN4-1.3MM 

K1-2.PSH02-VERT 


Stavba 

Zkusebni vysflac je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 30 x 30 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 5. Osazeni desky spoju je po- 
merne jednoduche, pouze obvod IC1 
musime vzhledem k jeho miniaturnim 
rozmerum opatrne pajet mikropajkou 
s tenkym hrotem. Po osazeni a kon- 
trole desky muzeme pripojit napajeni, 
na konektor K1 zdroj signalu a po- 
moci VKV prijimace vysilac otestovat. 


na vstupu TUNE IC1 se muze menit 
od 0,4 do 2,4 V. Kmitocet oscilatoru 
je dan indukcnosti civky LI. Jeji hod- 
noty jsou uvedeny v tab. 3. V konstruk- 
ci jsou pouzity civky v SMD provede¬ 
ni. Vystup oscilatoru je pres vazebni 


kondenzator C6 vyveden na externi 
antenu. Napajeni obvodu i vstup ladi- 
ciho napeti (vyvod 3) must byt bloko- 
van kondenzatory 1 nE Oba konden- 
zatory maji byt co nejblize vyvodum 
obvodu. 


Zaver 

Zapojeni ukazuje moznosti moder- 
nich polovodicovych soucastek pri 
konstrukci jednoduchych generatoru 
pro pasma VKV. 


Microsoft chce usetrit az miliardu dolaru 


Nejvetsi softwarova firma na svete, 
americky Microsoft Corp., chce za fis- 
kalni rok do konce cervna 2005 snizit 
naklady o miliardu dolaru. V noci to 
uvedl generalni reditel podniku Steve 
Ballmer. Ve srovnani s trzbami za Ion- 
sky financni rok predstavuje suma 
zhruba tri procenta. 

Jako duvod opatreni Ballmer uvedl 
v uterni firemni zprave pro zamest- 
nance to, ze za posledni tri roky rostly 
vydaje podniku rychleji nez jeho prij- 
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my. Vedle toho Ballmer slibil, ze Micro¬ 
soft zrychli inovace, aby trzby a akcie 
podniku rostly, citoval vyjadreni ma- 
nazera Wall Street Journal na internetu. 

Uspory maji vyplynout ze sjedno- 
ceni marketingu a reklamnich vydaju 
napric divizemi podniku, z mensiho 
poctu externich partneru, ale take ze 
zmen vyhod pro zamestnance, rekl Wall 
Street Joumalu tiskovy mluvci Microsoftu. 

Podle Ballmera ale naklady na za¬ 
mestnance v tomto fiskalnim roce 

izdinDi 


presto vzrostou o sest procent, a to 
kvuli vyssim nakladum na zdravotni 
peci, napsala agentura Reuters. 

Za fiskalni rok, ktery skoncil loni 
v cervnu, se trzby Microsoftu zvysily 
na 32,2 miliardy z 28,4 miliardy dola¬ 
ru. Letos za leden az brezen, tedy za 
treti fiskalni ctvrtleti, dosahly trzby 
podniku 9,2 miliardy dolaru. 

Zdroj: CTK 
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Jednoduchy ovladac krokovych motorku 


Krokove motorky jsou vyuzivany 
v nejruznejsich zarizenich. Jejich 
vyhodou je moznost presne definovat 
pocet otacek, pripadne i pouhe uhlove 
natoceni hrfdelky v zavislosti na poc- 
tu ridicich impulsu. Proto jsou nejcas- 
teji rizeny mikroprocesorovymi ovla- 
daci. Pro jednoduche aplikace, prfpad- 
ne pro testovanf ale vystacfme s jed- 
nodussim zapojenim, ktere umoznuje 
pouze menit smer otaceni a motorek 
spoustet a zastavovat. Rychlost otaceni 
je mozne nastavit trimrem. 


Popis 

Schema zapojenf ovladace je na obr. 1. 
Zakladem obvodu je generator impul¬ 
su, tvoreny hradlem IC2B (MOS4093). 
Kmitocet, odpovfdajfd rychlosti ota¬ 
ceni motoru, je mozne nastavit trim¬ 
rem PI. Hradlo IC2A klicuje impulsy 
z generatoru v zavislosti na stisknuti 
tlacitka S2 START/STOP Vystup 
z IC2A je pak priveden na hodinove 
vsmpy klopnych obvodu J-K MOS4027 
(IC3). Tlacitkem SI volime smer ota¬ 
ceni motoru, tedy sled ridicich impul¬ 
su. Ty jsou generovany z dvojice vza- 
jemne invertovanych vystupu obvodu 
IC3B a IC3A. Temito vystupy jsou 
pres odpor 100 ohmu buzeny primo 
spinaci tranzistory MOSFET T1 az 
T4. V jejich obvodech jsou zapojena 
jednotliva vinuti krokoveho motorku. 
Ten je pripojen konektorem K2. Ovla- 


Obr. 1. Schema zapojenf ovladace 


Seznam soucastek 
A99990 


R1-2.1 k£2 

R3.10 

R4-7.100 n 

Cl. 470 juF/16 V 

C2.100 nF 

C3. 470 nF 

IC3.CD4027 

IC1.CD4070 

IC2.CD4093 

T1-4.BUZ78 

D1-4.1N4148 

PI .PT6-H/1 

K1 .ARK210/2 

K2.PHDR-6 

SI-2.TLACITKO-PCB 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce 
ovladace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju ovladace 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju ovladace 
(strana BOTTOM) 


dac je napajen z externiho zdroje 12 V 
konektorem Kl. 

Stavba 

Ovladac krokovych motorku je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 26 x 96 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 


na obr. 4. Zapojeni je pomerne jed- 
noduche, takze by stavba nemela de- 
lat problemy ani mene zkusenym elek- 
tronikum. Jedinym nastavovacim prv- 
kem je trimr PI pro rizeni otacek mo- 
torn. 

Obvod obsahuje pouze tri pouzdra 
z rady beznych obvodu CMOS. Spi- 
naci tranzistory MOSFET lze pouzit 
i jinych typu, zalezi take na vykono- 
vych parametrech pripojovaneho 
motorku. 


Zaver 

Popsany ovladac slouzi jako velmi 
jednoduchy ridici modul pro pfipojeni 
krokoveho motorku. Vzhledem k prin- 
cipu cinnosti vyzaduje krokovy motor 
specificky, fazove posunuty budici sig¬ 
nal. Uvedene zarizeni jej s minimal- 
nimi naroky generuje a obsahuje na- 
vic i moznost zmeny smeru a rychlosti 
otaceni. 


ZAJIMAVOSTI 

• SuperStar podlehla brigadam 
a dovolenym. Brigady a dovolena se 
v cervnu dostaly mezi pet nejhledanej- 
sich slov na internetu. Naopak Super- 
Star, ktera v minulych mesicich zebri- 
cek vedla, klesla po skonceni souteze 
na 11. pricku. Vyplyva to ze statistiky 
portalu Centrum.cz. 

Do prvni desitky se dostaly i typicky 
letni oblast Chorvatsko na sestem mis- 
te a ubytovani na sedmem miste. Kli- 
cove slovo sex, ktere se pravidelne 
umist’ovalo v prvni petce, bylo v cerv¬ 
nu na 16. pozici. 
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Slovo Euro, jez souviselo s evrop- 
skym fotbalovym sampionatem v Por- 
tugalsku, obsadilo 8. pricku. Mezi ces- 
kymi fotbalisty byl nejvetsi zajem 
o Milana Barose, nasledovali Pavel 
Nedved a Tomas Rosicky. 

Na internetu v poslednich mesicich 
surfuje kolem 2,6 milionu Cechu. Nav- 
stevnost ale s prodluzujicimi se dny 
a rostouci teplotou klesa. 

TOP 20 nejhledanejsich slov za 
cerven 2004: 

1. brigady 

2. prace 

3. hry 

4. Praha 

5. dovolena 

iziniEb 


6. Chorvatsko 

7. ubytovani 

8. Euro 

9. urad 

10. mp3 

11. SuperStar 

12. Brno 

13. skola 

14. Invex 

15. jizdni rady 

16. sex 

17. mapy 

18. seznamka 

19. porno 

20. hotel 

zdroj: Centrum.cz 
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Tester krystalu 



20 MHz 


Obr. 1. Schema zapojenf testeru krystalu 


Prakticky kazdy, kdo pracuje delsf 
dobu s cfslicovou nebo vf technikou, 
ma nekde v suplfku krabicku nejruz- 
nejsfch krystalu. Pro jejich otestovanf 
muzeme pouzft zapojenf z nasledujld 
konstrukce. 

Popis 

Schema zapojenf testeru krystalu je 
na obr. 1. Tester obsahuje tri prakticky 
shodne obvody (oscilatory), kazdy je 
ale upraven pro urcite kmitoctove pas- 
mo. Oscilatory jsou zhotoveny z dvo- 
jice invertoru 74LS04. Tretf invertor 
tvaruje vystupnf impulsy oscilatoru. 
Prvnf oscilator s hradly IC1A az IC1C 
je pro krystaly s kmitocty pod 1 MHz, 
druhy oscilator s hradly IC1D az IC1F 
je pro krystaly od 1 do 10 MHz a tretf 
oscilator je pro krystaly nad 10 MHz. 

Krystaly vyssfch kmitoctu (typicky 
nad 20 MHz) pracujf vetsinou s vys- 


58.0 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce testeru krystalu 
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<®OS Bfc, EEE33 



Seznam 

soucastek 

A99995 

R1-2, R5-6 . . 

.3,9 kD 

R3-4, R7-8... 

.1 ki> 

C8. 

. 470 juF/25 V 

Cl, C5, C9-13 

.100 nF 

C7. 

.27, nF 

C3. 

.10 nF 

C6. 

. 220 nF 

C2, C4. 

.30 pF 


IC1-2.74LS04 

IC3.CD4528 

IC4. 7805 

T1.BC547 

Q1.<1 MHz 

Q2.1...5 MHz 

Q3.20 MHz 

D1.1N4007 

LD1.LED5 

K1.DILI 4 

SI .DIP4 

K2.PSH02-VERT 


simi harmonickymi. Krystal 27 MHz 
muze tedy kmitat i na frekvenci 9 MHz, 
coz ale neznamena, ze je vadny. 

Mimo standardni krystaly muzeme 
do testeru pripojit i krystalove oscila- 
tory v pouzdru DIL, pro ktere je ur- 
cena objimka Kl. Ta ma standardni 
pfipojenf napajeni a vystupu oscilato- 
ru. Pro volbu odpovidajiciho kmitoctu 
nebo krystaloveho oscilatoru slouzi 
prepinac DIP SI. Kmitocet zvoleneho 
oscilatoru je z pfepinace priveden na 
vstup casovace IC3B typu MOS4538. 
Pokud je krystal v poradku a oscilator 
kmita, dochazi k periodickemu 
spousteni casovace a LED LD1 sviti. 

Tester je napajen z externiho zdroje 
a napajeci napeti pro integrovane ob- 
vody je stabilizovano regulatorem 
IC4 7805 na +5 V. 

Stavba 

Tester krystalu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 58 x 54 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 


soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni obsahuje minimum soucastek, 
takze jeho stavbu zvladne i mene zku- 
seny elektronik. Po pripojeni napa- 
jeciho napeti vlozime testovany krystal 
do odpovidajiciho oscilatoru. Na pozi- 
cich pro krystaly je vhodne umistit 
konektor pro jednoduchou vymenu 
krystalu. Pokud krystal nekmita (LED 
nesviti), zkusime pootocit kapacitnim 


trimrem, zapojenym v serii s krys- 
talem. 

Zaver 

Popsany tester umoznuje rychlou 
orientacni kontrolu krystalu v sirokem 
kmitoctovem rozsahu. Porizovaci na- 
klady pripravku predstavuji pouze ne- 
kolik desetikorun, tak se stavba testeru 
jiste vyplati. 


Pokracovam ze strany 5 

Poradi si s filtrovanim a podporuje 
proxy server. 

• Stahujte na http://www.aeria.com 
ldownloadslleech416.zip (2.4 MB). 

WebReaper 9.8 - freeware 

Tento program, krome klasickeho 
stazeni vami nadefinovanych stranek, 
stahne i obsah linkovanych stranek. 
Vsechny odkazy jsou tedy pine funk- 
cni, i kdyz se informace nenachazeji 
na strankach ke stazeni. Navic muzete 
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nadefinovat ruzne filtry, hloubku sta- 
hovani, radu klicovych slov. Do pro- 
gramu staci zadat pouze adresu stisk- 
nout tlacitko Go a pockat, nez se poza- 
dovane stranky stahnou do PC. 

• Stahujte naftp:/idebian.lcs.mit.edu 
/pub/winsite/win 95/netutil/webreaper. exe 
(964 kB). 

WTR 1.0 - Web The Ripper 

Jednoduchy a vyborny program pro 
kopirovani dat z webu na pevny disk. 
Filtruje obsah, coz znamena, ze stahne 
pouze ta data, ktera chcete, monitoruje 

{ClMcttehA-die. izdinDi 


pocet stazenych dat a spolupracuje 
s vasim antivirovym programem. Pro- 
dukt vyzaduje instalaci NET Framework. 

• Stahujte na http://download.technet. 
cz/utility/WTRSetup.msi (21\ kB). 

ZippedWeb 1.21 - freeware 

Program z ceskych dilen, ktery do- 
kaze uchovat vase WWW stranky 
v komprimovane podobe a presto vzdy 
pripravene k alternativnimu prohli- 
zeni. 

• Stahujte na http://zippedweb.d2. 
cz/scripts/download.php3?id=l (1.51 MB). 
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Pomocny atelierovy fotoblesk 


K2 



Obr. 1. Schema zapojem' pomocneho fotoblesku 



Obr. 2. Pripojeni vybojky 


Pri praci ve fotografickem atelieru 
se casto vyskytne potreba zajistit syn- 
chronni odpaleni dalsiho (nebo dal- 
sich) fotoblesku. Nejjednodussim rese- 
nfm je aktivace pomocnych fotoblesku 
zableskem hlavnfho blesku (naprfklad 
na fotoaparatu). Jednoduche zarizeni, 
ktere tuto funkci splnuje, je popsano 
v nasledujlci konstrukci. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Obvod 
pomocneho fotoblesku je napajen pff- 
mo ze site pres svorkovnici Kl. Za nf 
je dvojice odporu 1 kohm/5 W, ktera 
omezuje narazovy proud pri nabijeni 
filtracnich kondenzatoru Cl az C3. Ty 
jsou nabijeny priblizne na 310 V pres 
ctverici usmernovacich diod D1 az D4. 
Dostatecne nabiti filtracnich kon¬ 
denzatoru je indikovano LED LD1, 


zapojenou pres Zenerovu diodu D5 
pfimo na filtracni kondenzatory. 

Druha cast zapojeni predstavuje 
spousteci obvody pro identifikaci spou- 
steciho zablesku a spinac pro vybojku. 
Zablesk je indikovan fototranzistorem, 
pripojenym konektorem K3. Dvou- 


tranzistorovy zesilovac s T1 a T2 zajis- 
t’uje dostatecny proud pro sepnuti tria- 
ku TY1. V okamziku sepnuti triaku 
se vybije kondenzator C6, nabity na 
napeti filtracnich kondenzatoru. Zapa- 
lovaci transformator, pripojeny ke 
konektoru vybojky K2 zajisti aktivaci 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana TOP) 



Obr. 5 . Obrazec desky spoju (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 

A99993 vybojka 


K1 . 

ARK210/3 

TR1. 

. zap. trafo 


Seznam soucastek 
A99993 


R1, RIO.1 k£2/5W 

R3.75 kO 

R4-6.100 kH 

R7.100 O 

R8.510 Cl 

R9.100 kO 

R2.* 

Cl-3.1 GF/385 V 

C5.100 juF/25 V 

C4.10 nF 

C6.100 nF 

Cl .100 nF 

T1-2.BC548 

TY1 .BT136 

D1-4.1N4007 

D5.150 V 

D6.15 V 

LD1.LED5 

K1 .ARK210/2 

K2.ARK210/3 

K3.PSH02-VERT 


ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 
Zapojeni neobsahuje zadne nastavova- 
ci prvky a pri peclive praci by melo 
fungovat na prvni pokus. 

Protoze je ale obvod trvale pod zivo- 
tu nebezpecnym sit’ovym napetim, do- 
porucuji stavbu pouze zkusenejsfm 
amaterum a samozrejme za dodrzovani 
vsech bezpecnostnich predpisu. Ideal- 
m je pri ozivovani pouzit bezpecnostni 
oddelovaci transformator. 


vybojky. Napeti 15 V pro spoustecl 
obvody stabilizuje Zenerova dioda D6. 
Pripojeni vybojky je na obr. 2. 

Stavba 

Vzhledem k tomu, ze je obvod trvale 
spojen se sit’ovym napetim, must byt 
pri mechanicke konstrukci zajisteno, 
aby se obsluha nikde nemohla dot- 


knout vodive casti obvodu. Protoze se 
predpoklada stabilni pouziti ve foto- 
grafickem atelieru, nejvhodnejsi je 
obvod umistit do vhodne izolovane 
krabicky. Elektronika je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 72,5 x 82,5 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 3. Obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 4, 


Zaver 

Popsanou konstrukci pomocneho 
blesku oceni zejmena fotograficti nad- 
senci, kteri laboruji se studiovou foto- 
grafii a nechteji nebo nemohou zatim 
investovat do drahych profesionalnich 
zarizeni. 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Zacatky amaterskeho vysilanf v Americe 
a 90. vyroci zalozem ARRL 



18. kvetna 2004 uplynulo 90 roku od 
zalozenf radioamaterske organizace 
ARRL. Radioamateri v Americe vstou- 
pili oficialne na scenu v roce 1912 
vydanim noveho „Radioveho zakona“ 
a urad Obchodni komory byl poveren 
vydavanim licenci pro soukrome oso- 
by. Ty byly limitovany pasmem 200 
metru a maximalnim vykonem 1 kW, 
ackoliv tehdy vyuzitelne komercm 
spektrum bylo 300 az 3000 m. Urady 
se tehdy mylne domnivaly, ze pride- 
lenim pasma 200 m vlastne radioama- 
tery nenasilne potlaci bez dalsich res- 
trikci. 

Drive, pred vydanim tohoto zakona 
se pohyboval pocet nekoncesovanych 
stanic asi kolem 10 tisic a novych li¬ 
cenci bylo vydano pouze asi 1200. Na- 
vic novi radioamateri jen velice tezce 
ziskavali jiskrove stanice pro toto 
200metrove pasmo. A pokud je meli, 
tak jejich dosah byl jen minimalm (25 
az 30 mil). Zdalo se, ze amaterske radio 
pomalu speje ke svemu zaniku. Nej- 
vetsi brzdou prace na tomto pasmu by¬ 
ly jiskrove vysilace, ale hlavne neze- 
silujici detektory pouzite jako priji- 
mace. Tehdy znama metoda jiskrove 
telegrafie byla jedinou moznosti pro 
vysilace. 

V roce 1904 vynalezce J. A. Fleming 
vynalezl diodovy detektor. Jeho vyroba 


vsak byla velice draha a navic vubec 
nemel zadne zesileni. Pro jeho provoz 
se musely pouzivat velice drahe bate- 
rie. Byl sice patentovan, ale prakticky 
vyuzit v te dobe jeste nebyl. Teprve 
o dva roky pozdeji dalsi vynalezce, Lee 
de Forest vzal tuto Flemingovu elek- 
tronku a pridal do ni dalsi elektrodu, 
nazvanou mrizka. Vysledkem byla elek- 
tronka nazvana v te dobe „audion“. Ta 
uz poskytovala moznost 5nasobneho 
zesileni privedeneho signalu. Ale opet 
jeji cena a nutnost pouziti baterii ne- 
mohla napomoci k jejimu vetsimu roz- 
sireni. 

Teprve v roce 1912 ucinil tehdy 221ety 
radioamater Edwin H. Armstrong 
vyznamny objev. Byl to velky experi- 
mentator a velky individualista. Ten 
si tuto elektronku take koupil pro svoji 
stanici. Nebyl vsak spokojen s jejim ze- 
silenim. Proto zkusil castecnou zpet- 
nou vazbu z vystupu zesileni zpet na 
vstup a tim dosahl mnohonasobneho 
vysledku oproti dfivejsimu pouziti. 
Take experimentalne zjistil, jaka je 
potrebna velikost zpetne vazby pro co 
nejvetsi zesileni, aby elektronka zacala 
kmitat. Toto zapojeni bylo jednim 
z nejvetsich objevu v rdiotechnice te 
doby. 

Dosahlo se tim, ze jedna elektronka 
uz mela zesileni az lOOnasobne. Pokud 


se zapojily do serie 2 tyto elektronky, 
bylo mozne zesileni az 2000x. V te 
dobe, kdy velice neefektivni jiskrovy 
signal zabiral pasmo az nekolik stovek 
kilohertzu, „audion“ poskytoval moz¬ 
nost velice stabilniho a cisteho signalu 
na jedne frekvenci. Mel to byt novy 
trend ke stavbe stabilnich vysilacu 
a prijimacu. Ale opet trvalo 10 roku, 
nez tento smer zvitezil. Toto zapojeni 
„audionu“ prispelo k jeho vetsimu roz- 
sireni, i kdyz byl stale velice drahy 
a nedostatkovy. 

V roce 1913 se o nej zacal zajimat 
take radioamater Hiram Percy Maxim, 
1ZM (slavna znacka 1 AW je az z doby 
po I. svet. valce). V te dobe to uz byl 
441ety inzenyr a vynalezce. Narodil se 
2. 9. 1869 v Brooklynu v New Yorku. 
Jeho otec Sir Hiram Stevens Maxim 
byl znamy vynalezce prenosneho 
automatickeho kulometu, ktery byl ve 
velkem meritku pouzit v prvni svetove 
valce. Hiram Percy Maxim vystudoval 
Massachusetts Institute of Technology 
v Bostonu a stal se strojnim inzeny- 
rem. Jako jeho otec se venoval vyvoji 
zbrani a uz jako velice mlady pracoval 
u firmy American Projectile Company 
ve meste Lynn v Massachusetts. Poz¬ 
deji byl samostatnym vynalezcem 
hned v nekolika oborech. Zil ve svem 
dome v Hartfordu, CT (obr. 1). Tam 
mel take postavenu velkou pokusnou 
radioamaterskou vysilaci stanici. Doz- 
vedel se, ze tuto elektronku nabizi 
k prodeji jeden radioamater ve Spring- 
fieldu, Mass. Ackoliv byla mezi nimi 
vzdalenost jen 30 mil, nepodarilo se 


Obr. 2. H. P. Maxim pri vyuce mladeho adepta-radioamatera 


Obr. 1. Bydliste 
H. P. Maxima 
v Hartfordu 
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American Radio Relay League Station I AW 

Hiram Percy Maxim, Owner 276 No. Whitney Street, Hartford, Conn. 
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Obr. 4. QSL-listek H. P. Maxima, 1AW 


Obr. 3. Maximuv jiskrovy vysilac (foto TNX KBORQN) 


mu s mm spojit radiem. Ale jiny radio- 
amater, ktery sidlil a vysilal asi v polo- 
vicni vzdalenosti mezi nimi, se nabidl, 
ze zprostredkuje Hiramovu zadost 
o koupi elektronky. To privedlo Hirama 
Percy Maxima na myslenku ustavit 
narodni organizaci radioamaterskych 
releovych stanic, ktere by mohly pre- 
davat standardizovane zpravy pro 
jednotlive radioamatery na velke 
vzdalenosti. Pote, 6. dubna 1914 for- 
muloval pravidla nove organizace, kte- 
ra by mela mit nazev American Radio 
Relay League (ARRL). Jako zakladatel 
spolku Radio Club of Hartford rozeslal 
vsem znamym vetsim stanicim v ze- 
mi tyto propozice s pozadavkem o do- 
brovolny prispevek 50 $ jako clensky 
poplatek nove vznikajici organizaci. 
Jako expert na publicitu a verejna pro- 
hlaseni napsal obsirny referat na toto 
tema do popularniho casopisu Popular 
Mechanics. Take odeestoval do 
Washingtonu D. C., kde na Narodnim 
urade obchodni komory a na Hlavni 
plavebni sprave predlozil a obhajil 
stanovy. Ty byly uznany temito urady 
jako oficialni. Po navratu jeste s dal- 
sim radioamaterem Clarencem Tuskou 
oficialne vyhlasili 18. kvetna 1914 za- 
lozeni organizace ARRL. 

Uz v zari tehoz roku mela ARRL 
237 releovych stanic, ktere zajist’ovaly 
predavani zprav z Maine az do 
Minneapolis a ze Seattle do Idaho. Pro- 
toze predavani zprav na dlouhe vzda¬ 
lenosti nebylo mozne v pasmu 200 m, 
Maxim zajistil u Obchodni komory 
prideleni i dalsiho kmitoctu na 425 m 
pro stanice v odlehlych oblastech. 
Stupnovana a trvala publicita doka- 
zala, ze se neustale zvetsoval pocet 
prihlasenych radioamaterskych rele¬ 
ovych stanic. V roce 1916 bylo vydano 


v Americe pres 6000 licenci a z toho 
vice jak 1000 bylo stanic ARRL. V ze- 
mi bylo soucasne oficialne prihlaseno 
vice jak 150 tisic prijimacich stanic. 

Nejvice zduraznovanym slovem 
v ARRL bylo slovo relay, nebot’ tyto 
stanice bezplatne zajist’ovaly predavani 
zprav na trech hlavnich smerech vy- 
chod - zapad a na trech smerech sever 
- jih. V te dobe, kdy telefon vlastnilo 
jen velice malo lidi a telegramy byly 
velice drahe, to byl velky prinos pro 
obyvatelstvo. Zkouskou cele site 
ARRL se stal den oslav .^Washington 
Birthday" v roce 1916. Ze vsech kou- 
tu zeme byla zaslana poselstvi guver- 
nerum vsech statu a take prezidentu 
Wilsonovi do Washingtonu, D. C. 
Veskera poselstvi byla dorucena do 60 
minut, coz byl na tehdejsi dobu veliky 
tispech. V roce 1917 byl tento system 
jeste vylepsen, takze zprava poslana 
z New Yorku do Kalifornie byla doru¬ 
cena do 45 minut. Stanic neustale pri- 
byvalo a ARRL zacala dokonce vy- 
davat maly casopis s nazvem QST. Prv- 
nim redaktorem se stal prave spolu- 
zakladatel teto organizace, Clarence 
Tuska, 1WD. 

Vstupem Ameriky do valecneho 
konfliktu v Evrope v roce 1917 se cin- 
nost ARRL dostala do litlumu. Narod- 
ni urad rozhodl o pozastaveni cinnosti 
radioamaterskych stanic. Z prikazu 
hlavniho nacelnika radiove inspekee 
musely byt veskere vysilaci stanice za- 
jisteny a prijimace byly zaplombovany 
radiovymi inspektory. Take veskere 
anteny musely byt stazeny a odstra- 
neny. Ve valce slouzilo u armady pres 
5 tisic radioamateru. Znalosti radio- 
amateru zcela vyuzila armada a namor- 
nictvo pri vyeviku novych radiodus- 
tojniku a dalsich operatoru. Nektere 



Obr. 5 . Rucni telegrafni klic, ktery 
pouzival H. R Maxim v letech 1913 az 
1921 


vyborne vybavene radioamaterske sta¬ 
nice dokonce pouzila armada a namor- 
nictvo pro sve spojove potreby. 

Nova historie ARRL zacala znovu 
az po skonceni prvni svetove valky 
v listopadu 1918. Prvnim prezidentem 
ARRL byl az do sve smrti v roce 1936 
Hiram Percy Maxim. 

Podle informad z Internetu zpracoval 

OK2JS 


Dum detf a mladeze Praha 9 

hleda 

vedouci ELEKTRO KROUZKU 

Krouzek trva 1,5 hodiny tydne, 
je urcen pro deti od 10 do 14 let, 
odmena 80 Kc/hod., zaefname 
v zari 2004. 

http://www. ddm.zde. cz/Docs/h 
ledame.htm 

Kontakt: 

Filip Reichel, vedoucitechnic- 
keho odd., DDM Mesicka 720, 
Praha 9 - Prosek, tel.: 286 884 
456, 603 321 694, iilip@ddm. 
zde.cz, www. ddm. zde.cz 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


Obecne obhbene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 



Obr. 8. Zavislost ztrat a vyzarovaciho uhlu na poctu radialnich paprsku. Parametry 
zeme: dielektricka konstanta = 5, vodivost =13 mS/m. Pocet radialnich paprsku 
odpovida poctum, uvedenym v tab. 4 (AR 6104) 


Tab. 5. Ekvivalent¬ 
ni odpor zemniho 
systemu 


delka 

paprskA [A] 

po£et radialnich paprskA 

2 

15 

30 

60 

120 

0,15 

28,6 

15,3 

14,8 

11,6 

11,6 

0,20 

28,4 

15,3 

13,4 

9,1 

9,1 

0,25 

28,1 

15,1 

12,2 

7,9 

6,9 

0,30 

27,7 

14,5 

10,7 

6,6 

5,2 

0,35 

27,5 

13,9 

9,8 

5,8 

2,8 

0,40 

27,0 

13,1 

7,2 

5,2 

0,1 


(Pokracovani) 

Zemni' systemy 
vertikalmch anten 

Mame-li moznost zakopat pouze 12 
radialnich paprsku, nevyplati se s ohle- 
dem na vyzarovaci uhel a ztraty v sys¬ 
temu prodluzovat je nad 0,15 X. Pokud 
bychom je prodlouzili napr. na 0,25 X, 
bude vysledny vliv na vyzarovani an¬ 
teny pod nizkymi lihly a ztraty v sys¬ 
temu prakticky zanedbatelny. Pro- 
dlouzeni kazdeho z paprsku o 0,1 X 
bylo tedy zbytecne. Dale to znamena, 
ze mame-li moznost zakopat zemni 
system, tvoreny rovnomerne rozmis- 
tenymi paprsky o deice 0,25 X, bude 
vhodne pouzit 24 paprsku. Pokud by¬ 
chom pouzili napr. 36 paprsku, bude 
opet vliv vetsiho poctu paprsku na 
vyzarovani anteny pod nizkymi tihly 
a ztraty v systemu prakticky zaned¬ 
batelny a dalsich 12 paprsku tedy bylo 
pridano zbytecne. Samozrejme zde ne- 
ni fee o srovnavani kvality anteny se 
zemnim systemem ze 4 paprsku delky 
0,1 X a 120 paprsky delky 0,5 X, to mu- 
sime provest dale. 

Paprsky kratsi nez 0,1 X prakticky 
neovlivhuji vyzarovaci uhel, ktery bu¬ 
de fakticky dan kvalitou zeme v miste 
instalace anteny [8], Budou vsak do 
jiste miry ovlivnovat ztraty v systemu. 

Vliv kvality zeme se vsak projevi 
i pri lepsich zemnich systemech (obr. 8). 
Vyzarovaci uhel ctvrtvlnne vertikalni 
anteny s 24 radialy delky 0,25 X bude 
30 ° pri spatne zemi (tab. 1, AR 6/04, 
s. 34), 26 ° pri prumerne zemi a 20 ° 
pri velmi dobre zemi. Pridani velkeho 
poctu delsich paprsku vsak zasadne 
ovlivni vyzarovaci uhel, napr. 120 pa¬ 
prsku delky 0,5 X znamena pokles 
vyzarovaciho uhlu na 10 °. Vliv vlastni 
zeme se pritom projevuje tim mene, 
cim vetsi pocet radialnich paprsku je 
pouzit a cim jsou tyto paprsky delsi. 
Tyto vlivy potvrzuji dvoji lilohu zeme 
se zemnim systemem: 

1. cesta, slouzici k uzavreni drahy 
antennich proudu, ztraty v zemi pri- 
mo ovlivnuji licinnost systemu; 

2. elektricke zrcadlo, ovlivhujici 
vyzarovani anteny pod malymi tihly 
i v pomerne velke vzdalenosti od paty 
zarice (monopolu). 

O ztratach v systemu jsme se dosud 
zminili jen okrajove. Odhadnout je 
muzeme pouhym zmerenim vstupni 
impedance anteny, zajimave vsak bu- 
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de vedet, jaky vliv na ztraty bude mit 
zlepseni zemniho systemu. Zemni 
system predstavuje ekvivalentni odpor, 
ktery je v serii s vyzarovacim odporem 
zarice a ma primy vliv na ucinnost 
systemu (tab. 5). 

V tabulce 5 jsou uvedeny vychozi 
hodnoty ekvivalentniho odporu zem¬ 
niho systemu pro dobrou zem die tab. 1. 
Ekvivalentni odpor se muze menit 
napr. vlivem pocasi (dlouho trvajici in- 
tenzivni dest’, promrzla puda v zime 
apod.). Dlouhodobym sledovanim 


Novy typ anten 

Americka firma SteppIR Antenna 
System (viz www.stepir.com ) nyni na- 
bizi viceprvkove Yagi systemy i jedno- 
duche dipoly pro pasma 20 az 6 m a ver¬ 
tikalni anteny pro pasmo 40 az 6 m na 
novem principu. Antenni prvky jsou 
paskove ze specialni slitiny med’-bery- 
llium a prodluzuji se nebo naopak zkra- 
cuji v teleskopickych sklolaminato- 
vych trubkach. Vlastni pohyb zajist’uje 
specialni krokovy motorek rizeny mi- 
kroprocesorovym povelovym zarize- 

iritrret 


(napr. merenim vstupni impedance) 
lze s prijatelnou presnosti urcit hod¬ 
noty pro aktualni zemni system. Tak 
je mozne stanovit ucinnost anteny 
i jeji vyzarovaci uhel a je mozne i zkon- 
trolovat, je-li antena v poradku. 

Je tedy zrejme, ze vertikalni antena 
pro nizsi pasma KV neni levnou za- 
lezitosti a jeji planovani je otazkou cele 
rady kompromisu. Uvedena ramcova 
tivaha vsak umozni postavit takovou 
antenu s prijatelnymi naklady. 


nim, ktere je umisteno u operatora sta- 
nice. Vyrobce zarucuje bezchybny pro- 
voz do poctu milionu povelu ke zme- 
ne pracovniho kmitoctu, rychlost pre- 
lad’ovani je priblizne 1 MHz/s. Vzda- 
lenost prvku je fixni, kompromisni. 
Presto je u dvouprvkove anteny zisk 
v rozmezi 10 az 20 m asi 4 dB pri pre- 
dozadnim pomeru 12-22 dB, u triprv- 
kove zisk 5 az 6,6 dB pri predozadnim 
pomeru 20-50 (?) dB. Antena je odolna 
vetru do rychlosti 160 km/h a je mozne 
pracovat s vykonem do 2 kW. 

QX 
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Digimody v radioamaterskem provozu 


Vpravo: Nostalgici a mi- 
lovm'ci stare techniky dries 
oprasuji a rozhybavaji 
radiodalnopisne bronto- 
saury: na sni'mku sovetsky 
prijimac typu R250m, 
Jnterfejs" Topol, dal nop is 
T100 (60. a 70. leta minu- 
leho stoleti a vse pine 
funkcni) 


A 

Vlevo: Emblem 


britskych pri'z - 

^ 1 l R 1 7 

nivcu digital- 

\~i/ 

nich radioama- 

V 

terskych modu 
- British Ama- 

teur Radio Teleprinters 
Group 



Zivot tech, kteri pracovali s digital- 
nimi mody, byl na zacatku druhe polo- 
viny minuleho stoleti celkem jednodu- 
chy - sehnali si nejaky vyrazeny dalno- 
pisny pristroj, postavili jednoduchy 
konvertor, ktery zajistil mimo demo- 
dulace signalu take odfiltrovani vseho, 
co k signalu nepatrilo, a bylo mozne 
navazovat spojeni. Kdyz nepocitame 
telegrafni signaly, ktere patri de facto 
take mezi digitalni mody, ale u kterych 
je zatim nej dokonale jsim pfevodnikem 
mezi zachycenymi znackami a zapsa- 
nymi pismeny a cislicemi lidsky mozek, 
byl RTTY provoz - tedy radiodalnopis 
jedinym radioamatery provozovanym 
digitalnim modem. Sice se jeste obcas 
na pasmech vyskytl SSTV signal, ale 
tam tehdy jeste neslo o digitalni mod 
v dnesnim slova smyslu. Do roku 1982 
tedy vladla doba radiodalnopisna. 

Toho roku se na pasmech objevily sig¬ 
naly AMTOR - pribyvalo jich stale vice, 
v zavislosti na poem tech radioamateru, 
co vlastnili osobni pocitace. Za nekolik 
let se na kratkych vlnach objevily sig¬ 
naly paket radia o rychlosti 300 bd. 
V zacatku devadesatych let se zacaly ob- 
jevovat postupne signaly modu Clover, 
PACTOR a G-tor - to jeste generovane 
pomoci procesoru ruznych firem, ale 
povetsinou to bylo umozneno jen tem 
nejmajetnejsim, nebot’ solidni proceso- 
rova jednotka pro digitalni mody dosa- 
hovala ceny 800 $. Teprve kdyz radio- 
amateri objevili, ze pocitac vybaveny 
zvukovou kartou se da pro radioama- 
terske ucely velmi dobre vyuzit, zacalo 
pnznivcu digitalnich modu rapidne 
pribyvat - jednou z nejvetsich senzaci 
byl objev modu PSK31 v roce 1999 
a hned pote vyrostlo mnoho novych 
„digimanu“ jako hub po desti. Je to u di- 
gimodu jako pri zrodu lidstva. Napred 
mluvili vsichni jednim jazykem a dnes 
si lide ve stovkach zemi nerozumi. 

RTTY 

Jak jiz bylo receno, radiodalnopis je 
otcem digitalnich modu a jeho popu- 
laritu nyni ohrozuje jedine PSK31. Ov- 
sem RTTY zustava hlavnim digitalnim 
modem pro DX expedient spojeni a za- 
vodni provoz. Z principu u tohoto dru- 
hu provozu neexistuje zadna detekee 
chyb, a tak kazde naruseni signalu zna- 
mena prijem falesneho znaku nebo pri 
silnem uniku vynechani i nekolika zna¬ 
ku v prijimanem textu. Tyto negativni 
stranky muzeme kompenzovat jedine 


citlivym typem demodulatoru a ome- 
zenim rusivych vlivu dokonalou filtraci 
prijimaneho signalu. 

S objevem procesoru pak prisla rada 
firem (Katronics, MFJ, Timewave, Hal 
Communications i dalsi), ktere zacaly 
vyrabet tzv. multimodove procesory. 
Jejich princip spocival v tom, ze audio¬ 
signal z transceiveru prichazel na jejich 
vstup a vystupem byla data, ktera mo- 
hl dale zpracovat pocitac. Pri vysilani 
tomu bylo zase obracene - data z poci¬ 
tace zpracoval procesor na audiosignal, 
ktery prichazel na mikrofonni vstup 
transceiveru. Mezi nejdokonalejsi typy 
patri posledne jmenovany HAL ST- 
8000A, ktery i pro RTTY nabizi radu 
vyhod oproti jinym modelum. V pos- 
lednich letech se vsak stale vice roz- 
mahaji dokonale programy vyuzivajici 
moderni zvukove pocitacove karty, 
i kdyz nutno rici, ze do zavodu a pri 
velke „tlacenici“ na pasmu jeste stale 
maji externi procesory prevahu, i kdyz 
dokonale programy jako napr. RTTY 
4.0 od Briana Beezleyho, K6STI, nebo 
MMTTY jim silne konkuruji. 

AMTOR 

AMTOR - zkratka z Amateur Tele¬ 
printing Over Radio ziskal nejvetsi po- 
pularitu v letech 1983 az 1991. Jeho ty- 
picky zvuk crrr-crrr byl v te dobe slyset 
na pasmech casteji nez typicky RTTY 
signal. Amateri se shledli v moznostech 
tohoto druhu provozu, ktery umoznoval 
prijem bezchybneho textu, umoznoval 
uchovavat texty ve schrankach (mail- 


boxech), opetovne vysilani kamkoliv do 
sveta... Jenze s rozvojem dalsich druhu 
komunikace temer zanikl a dnes jiz na 
pasmech prakticky nikoho pracovat 
modem AMTOR neuslysite. Pochopi- 
telne - pracovat s timto druhem provozu 
muzete, ale jen tezko budete hledat 
protejsek, i kdyz vetsina multimodo- 
vych procesoru a nyni jiz i nektere poci¬ 
tacove programy tento druh provozu 
znaji. 

PAKET 

Technologie provozu paket je znama 
prakticky od zacatku 70. let, ale jeho 
rozvoj sel ruku v ruce s rozvojem a cet- 
nosti napred pocitacu Commodore, 
Sinclair a jim podobnych a pozdeji PC 
pocitacu mezi radioamatery. Je to pro¬ 
voz, ktery ma jednak detekei chyb, jed- 
nak umoznuje prenos binarnich dat 
a to znamena prenosy programu, obraz- 
ku aj. Problemem je, ze je nezbytny 
kvalitni, cisty prijem, aby byl prenos 
efektivni. Paket netoleruje kolisani si- 
ly signalu, sumy, ruseni - tedy vsechno 
to, co je na kratkych vlnach zcela bezne. 
Pres vsechny problemy dodnes na 
kratkych vlnach tento provoz preziva, 
stale jeste existuji nektere site hlavne 
na velke vzdalenosti, i kdyz vetsinu 
z nich nahradily prenosy pres Internet. 
Znovuoziveni paketovych signalu prislo 
s rozvojem APRS site a nejvetsi pocet 
napr. paketovych signalu v pasmu 30 m 
patri prave APRS provozu. 

(Pokracovdni) 
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Stavebnice transceiveru Elecraft K2 



Mnozi radioamateri v USAizapadni 
Evrope vzpominaji na stavebnice Heath- 
kit, diky jimz se naucili zakladum radio- 
techniky a za prijatelnou cenu si poridili 
sve prvni zarizeni, odpovidajici tehdej- 
sim standardum. Firma vsak prestala 
stavebnice vyrabet, posleze ukoncila i vy- 
robu hotovych zarizeni pro radioama- 
tery a trh prakticky uplne ovladli japon- 
sti vyrobci. Z pasem postupne vymizely 
signaly podomacku zkonstruovanych 
zarizeni, cimz se zasadne zlepsila kva- 
lita signalu na pasmech a omezilo ruse- 
ni, soucasne to vsak znamenalo konec 
domacich konstrukci. Stejny osud pot- 
kal i stavebnice - objevovaly se sice kon- 
strukce jednodussich CW QRP transcei¬ 
veru, vyvinute vetsinou ruznymi QRP 
kluby a obcas nabizene ve forme staveb¬ 
nice, ale vsepasmovy CW/SSB transceiver 
zustal domenou hotovych konstrukci 
(napr. ani popularni HW-101 nemel 
160 m). 

Kdyz v roce 1998 zalozili Wayne Bur¬ 
dick (N6KR) a Eric Swartz (WA6HHQ) 
v kalifornskem Aptos firmu Elecraft, 
ktera prisla se stavebnici QRP trans¬ 
ceiveru pro KV pasma, venovali tomu 
zpocatku pozornost pouze priznivci 
QRP, kteri radi konstruuji vlastni zari- 
zeni. V roce 1999 se objevily prvni vzor- 
ky stavebnic transceiveru K1 a K2 a by- 
lo jiz zrejme, ze velkym japonskym vy- 
robcum zarizeni pro radioamatery zde 
vyrusta konkurent, schopny nabidnout 
transceivery, ktere v mnohem preko- 
navaji i jejich spickove modely. Zarizeni 
si pritom muze postavit prumerne 
zdatny konstrukter sam, bez pouziti 
specialni merici techniky a za tfetinovou 
az ctvrtinovou cenu oproti japonskym 
modelum. Prikladem je stowattova ver- 
ze transceiveru K2 (obr. 1). 


Maly rozmery, velky vykonem 

Charakteristickym rysem transceiveru 
K2 je modularni konstrukce. Zakladni 
verze pracuje na pasmech 80 - 10 m 
(vcetne WARC) provozem CW a je svym 
vykonem 10 W vhodna pro priznivce 
QRP Lze ji doplnit modulem pro SSB, 
modulem pro 160 m, ktery obsahuje ta¬ 
ke zvlastni vstup pro prijimaci antenu 
(napr. Beverage). Dalsim modulem je do- 
plnek pro ovladani transceiveru poci- 
tacem, ktery uvitaji zejmena zavodnici, 
pouzivajici programy pro kontesty (CT, 
TR Log apod.). K2 ma instrukcni sadu 
temef shodnou s transceivery Kenwood. 
Dalsim doplnkem je DSP jednotka, kte¬ 
ra svymi vlastnostmi nijak nezaostava 
za DSP, pouzivanym ve „velkych“ tran- 
sceiverech. K2 lze take doplnit automa- 
tickym antennim clenem, nf filtrem 
a omezovacem poruch. Vsechny moduly 
jsou opet dodavany ve forme stavebnice. 


Zakladni verzi K2 lze doplnit PA o vy- 
konu 100 W, ktery rovnez obsahuje do- 
plnek pro ovladani transceiveru poci- 
tacem. 

Transceiver K2 je konstruovan jako 
univerzalni. Pri provozu ze staleho QTH 
ho muzete pouzivat jako bezny trans¬ 
ceiver o vykonu 100 W. Pokud jedete na 
dovolenou, staci vymenit vrchni viko 
transceiveru a promenit ho v QRP verzi, 
napajenou z vnitnich gelovych akumu- 
latoru. Ocekavate-li problemy s antenou, 
lze vymenit vnitrni drzak baterii za an- 
tenni clen. Pak je vsak nutne pouzit ex¬ 
term baterie. Ve vsech pripadech vsak 
mate k dispozici velmi kvalitni prijimac, 
ktery v mnoha parametrech prekonava 
„vlajkove lodi“ znamych vyrobcu. 

Velmi zajimave jsou hodnoty, name- 
rene v laboratorich ARRL (viz tab. 1. na 
nasledujici strane). Hodnoty nepotrebu- 
ji zadny komentar. Vedouci laboratori 
ARRL, Ed Hare, W1RFI, napsal: ,Je- 
li fee o dynamickem rozsahu, nejlepsi hod¬ 
noty pro odstup rusiveho signalu 5 kHz na 
14 MHz, ktere jsme zatim namefili v labo- 
ratofich ARRL, mel Elecraft K2“. 

(Pokracovanl) RR 




Obr. 2. Produk- 
ty intermodu- 
lacnlho zkres- 
lenl 3. radu 
(vlevo) 


Obr. 3. Tvar klf- 
covane znacky 
(vpravo) 
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Tab. 1. Technicke udaje (Elecraft K2 - QRP verze, vyr. 6. 00495) 


Udaje vyrobce 

NamCreno v laboratorich ARRL 

Pasma: RX/TX 3,5-4; 7-7,3; 10-10,2; 14-14,5; 18-18,2; 21- 
21,6; 24,8-25; 28-28,8 MHz 0 ’ 2) 

RX: 2,9-4,l,6,5-7,3, 10-10,5, 13,2-14,7, 17,1-22; 23,2-30,4 
MHz; TX die udaju vyrobce 

Druhy provozu: USB, LSB, CW 

die ddaid vyrobce 

Napajenl: 8,5-15 V 

RX 0.25 A (bez signAlu), TX 2,0 A 

RX: 0,3 A (max. hlasitost, bez signdlu) 3> 

TX: 2.5 A (max.), pfi 13,8 V 

RozmCry (viSx h); 86 x 200 x 251 mm 

Hmotnost; 1490 g, s vnitfnf bateril 2610 g 


Pfijfmai 

Jednoduchy superhet, mezifrekvence 4,915 MHz 


Citlivost (MDS) SSB/CW -130 dBm (pfedzes. vyp.) 

-135 dBm (pfedzes. zap.) 

Filtr 700 Hz 4> 

pfedzes. vyp. pfedzes. zap. 

3,5 MHz -133 dBm -137 dBm 

14 MHz -131 dBm -138 dBm 

Dynamicky rozsah (blokovSm - BDR) 

133 dB (pfedzes. vyp.) 

125 dB (pfedzes. zap.) 

filtr 700 Hz 

pfedzes. vyp. pfedzes. zap. 

3,5 MHz 136 dB 127dB 

14 MHz 136 dB 128 dB 

Dynamicky rozsah dvouton. (IMD DR3) 

96 dB (pfedzes. vyp.) 

97 dB (pfedzes. zap.) 

filtr 700 Hz 

pfedzes. vyp. pfedzes. zap. 

3,5 MHz 100 dB 95 dB 

14 MHz 97 dB 98 dB 

Bod zahrazenl 3. f&du (intercept point IP3) 
neuveden 

pfedzes. vyp. pfedzes. zap. 

3,5 MHz +20,9 dBm +5,1 dBm 

14 MHz +21,6 dBm +6,9 dBm 

Bod zahrazeni 2. f&du (intercept point IP2) 
pfedzes. zap./vyp. +70 dBm 

pfedzes. vyp. pfedzes. zap. 

14 MHz +75 dBm +76 dBm 

Citlivost S-metru 
neuvedena 

pfedzes. vyp. pfedzes. zap. 

Signal S9 - 14 MHz 115 pV 19 pV 

NF vystup 2 W / 4 £2, zkreslenf neuvedeno 

2 W / 4 £2, zkresleni 0,6% 

MF/NF kmitoCtovd charakteristika 
neuvedena 

Nf Sifka pdsma pro pokles -6 dB 

CW-N: 625-1000 Hz (375 Hz) 

CW-W: 211-1471 Hz (1260 Hz) 

USB: 370-2222 Hz (1852 Hz) 

LSB: 526-2000 Hz (1474 Hz) 

PotlaCeni MF kmitoCtu 
neuvedeno 

pfedzes. vyp.: 89 dB 

PotlaCeni zrcadlovych kmitoCtu 
neuvedeno 

pfedzes. vyp.: 74 dB 

VysflaC 

Vystupnf vykon: SSB, CW, 0,1-10 W 

Dynamicky test 

SSB, typ. 1-10 W CW typ. 0.1-12 W 

PotlaCeni neMdoucfch a harmonickych signalu 

40 dB 

44 dB 

zafizeni splftuje poiadavky FCC na spektralnf Cistotu 
signdlu 

PotlaCeni nosnC pfi SSB 
vCtSi nei 40 dB 

51 dB 

PotlaCeni neZadouciho postranniho pasma pfi SSB 
neuvedeno 

>56 dB 

Produkty intermodulaCniho zkresleni 3. fddu 
neuvedeno 

viz obr. 2 

Rychlost klfCovdni vnitfniho kliCe pfi CW 

9 to 50 WPM 

9 to 41 WPM 

Tvar klfCovanC znaCky 
neuveden 

viz obr. 3 

Doba pfepnuti TX/RX 
neuvedena 

35 ms, vyhovuje po2adavkum pro AMTOR 
(sepnuti PTT pfi sign&lu S9, 50% nf vystupni urovnC) 

Doba pfepnuti RX/TX 
neuvedena 

SSB,23 ms 

Kompozitnf sum vysflaneho signalu 
neuveden 

viz obr. 4 


Veskera mefeni dynamickeho rozsahu byla provedena podle metodiky laboratori ARRL Lab pro kmitoctovy odstup 20 kHz. 
^ S modulem pro 160 m (1,8-2 MHz). 

2 ) Kmitoctovy rozsah priji'mace presahuje rozsah vysflace, vykon neuveden. 

3 ) Pomocf zvlastm'ho nastaveni pro bateriovy provoz Ize sm'zit odber priji'mace na 153 mA. 

4 ) Mf/nf kmitoctova charakteristika pro nastavenou sirku pasma. 

5 ) Sirka pasma mf filtru je nastavitelna. 


7/2004 


iT^nnre 


35 





































Radioamaterske expedice do Afriky 



Chysta se: 

Lesotho a Svazijsko 

Dve male africke zemicky - Kralov- 
stvi Lesotho (drive Basutoland) nebo 
chcete-li Mmuso wa Lesotho s nece- 
lymi dvema miliony obyvatel a Kra- 
lovstvi Svazijsko, v domorode reci 
Umbuso wake ngwane, ktere ma nece- 
lych 850 000 obyvatel, jsou cilem expe¬ 
dice, kterou ohlasila skupina radio- 
amateru v cele s K4SV na prelom cer- 
vence a srpna tohoto roku. Obe ze¬ 
me spojuje uredni jazyk a pro navstev- 
niky je pfijemne, ze je to anglictina. 

Na tizemi Lesotha, coz je prevazne 
hornaty stat, byl jiz v 19. stoleti samos- 
tatny statni litvar, ktery byl ve valce 
s Bury, a v r. 1868 tehdejsi panovnik 
pozadal o ochranu Velkou Britanii, 
ktera tam r. 1884 zridila protektorat. 
Nezavislost byla vyhlasena r. 1966 a teh- 
dy byl take zmenen nazev zeme. Za- 
kratko vsak vypukly boje mezi kralov- 
skymi privrzenci a nekterymi armad- 
nimi jednotkami, kralovstvi se zme- 
nilo na konstitucni monarchii, ale ne- 


pokoje zemi ochuzuji prakticky dod- 
nes, infrastruktura je znicena a pobyt 
cizincu se omezuje povetsinou na hlav- 
ni mesto Maseru. 

Svazijsko je jeste mensi a hlavni 
mesto Mbabane ma pocet obyvatel 
jako nase vetsi drivejsi okresni mesta 
- pouhych 52 000. Svazijsko bylo casti 
Burske republiky a na starsich mapach 
bychom je nasli pod nazvem Trans¬ 
vaal. Po burske valce i tam Velka Brita- 


nie vyhlasila protektorat a r. 1968 byla 
vyhlasena samostatnost. Teprve po 
vnitrnich nepokojich byl ustaven par- 
lament, ktery vsak ma minimalni vliv 
na deni v zemi - politicke strany jsou 
zakazany a krai jmenuje cast clenu par- 
lamentu. Vice jak 1/3 dospelych oby¬ 
vatel je nakazena AIDS a 1/4 obyvatel 
trvale hladovi, odkazana na pomoc 
humanitarnich organizaci. 

QX 


Stalo se: 

Malawi, 7Q7MM 

Africky kontinent je kazdorocne ci¬ 
lem mnoha radioamaterskych expedic. 
Jednou z poslednich vetsich byla ex¬ 
pedice Anglicanu do republiky Malawi 
koncem dubna 2004. Tato zeme se 
nachazi v jizni casti Afriky. Na severu 
sousedi s Tanzanii, na zapade se Zam- 
bii a na jihovychode s Mozambikem. 
Jeji rozloha je 118 000 km 2 , z toho 
24 400 km 2 pripada na vodni plochu 
jezera Malawi. V zemi zije 11 milionu 
obyvatel. 

Z hlediska radioamaterskeho pro- 
vozu je to stale pomerne dosti vyhle- 
davana zeme pro DXCC. Mistnich 
stanic je tam malo a navic nejsou ak- 
tivni. Pouze nekolik dlouhodobe tam 
pobyvajicich cizincu se obcas ozyva na 
hornich KV pasmech. Proto se sku¬ 
pina peti Anglicanu rozhodla navstivit 
v dubnu t.r. tuto zemi a spojit turis- 
ticke safari s radioamaterskym vysi- 
lanim. Vedoucim vypravy byl Mark, 
G4AXX. Dale se zucastnili Dick, 
GU4CHY, Steve, G4EDG, Steve Teliri- 
us, G4VJG, a Rich, M5RIC. Vezli s se- 
bou velice dobre vybaveni. Firemni 
zastoupeni Kenwood pro Anglii jim 
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Ham-shack expedice 7Q7mm 


zapujcilo 2 male transceivery nove ra- 
dy TS-480HX a jeden TS-2000. K to- 
mu vezli jeden PA ACOM-1000 a je¬ 
den mensi tranzistorovy 600 W. Take 
dobre anteny jako 3el yagi Cushcraft 
A3S pro 20,15,10 m, dale dve HB9CV 
pro pasma 10 a 12 m. Pro pasma 17 
a 30 m meli specialni vertikaly. Na 40 m 
meli dokonce dva fazovane vertikaly. 
Pro pasmo 160 a 80 m invertovane 
L anteny a jeden vertikal. Vyprava 
priletela 17. dubna do Lilongve a od- 
tud se auty dopravili do safari hotelu 
Red Zebra na brehu jezera Malawi 
severne od mesta Chipoka. 18. dubna 
se poprve ozvali pod znackou 7Q7MM. 

ryitiTEt 


Zpocatku meli v provozu dokonce 
3 pracoviste, a tak je bylo mozno slyset 
soucasne hned na nekolika pasmech, 
hlavne vsak na 17 a 15 m. V dalsich 
dnech, kdyz dokoncili vystavbu vsech 
anten, se jejich provoz presunoval 
podle podminek sireni a bylo je slyset 
i ve vecernich a nocnich hodinach na 
dolnich pasmech. Nekdy se ovsem zee- 
la neocekavane odmlceli. To byl nas- 
ledek spatne tamni elektricke site. Jes¬ 
te ze s sebou meli maly generator, kte¬ 
ry vsak daval maximalne 200 W. Na- 
konec jsme se dockali i chabeho digi- 
talniho provozu - RTTY a PSK31. 

Expedice skoncila 1. 5. 2004 rano 
a za 12 dni navazala 27 166 spojeni 
CW, SSB, RTTY. Pres nektere nedos- 
tatky se celkem vydarila a splnila oce- 
kavani mnoha stanic celeho sveta, 
zvlaste Evropanu. QSL pro expedici 
vyrizuje: 

Roger Brown, G3LQP, 262 Fir Tree 
Road, Epsom, KT17 3NL, England. 

Prednostne zadosti o direct QSL, 
pozdeji i pres bureau. Jejich on-line log 
si muzete prohlednout na adrese: 
http://www.malawi.digital- 
crocus. com I log.php 

JS 
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Predpoved’ podminek sfrenf KV na srpen 
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Jednim z obvyklym pruvodnich jevu bli- 
ziciho se minima jedenactileteho cyklu by- 
va pokles aktivity magnetickeho pole Zeme. 
Poslednim ze serie narusenych mesicu byl 
letosni leden, zatimeo duben a kveten jiz pa- 
tfily mezi pomerne velmi klidne. Na mensi 
geomagnetickou aktivitu muzeme svadet i le¬ 
tosni vlazny nastup sezony sporadicke vrst- 
vy E, coz by ale srpen (s pfispenim vyssi meteo- 
ricke aktivity) mohl napravit. Cislo skvrn pro 
srpen, pfedpovezene v SEC Boulder, je jen 

30.8, uvnitf konfideneniho intervalu 18,8 az 

42.8. V IPS v Sydney jsou s 37,5 ±17 opti- 
mistictejsi. Nejvyssi cisla pfisla jako obvykle 
ze SIDC v Bruselu: 38 pro klasickou a 48 pro 
kombinovanou metodu. Nase predpoved’ vy- 
chazi z R = 46, coz odpovida slunecnimu to- 
ku SF = 99. Dlouhodoby pokles pomalu po- 
kracuje, jedenactilete minimum cekame v led- 
nu roku 2007, maximum 24. cyklu v race 2011. 

V pravidelne analyze vyvoje podminek si¬ 
ren! je na fade kveten, kdy po zhorseni kon- 
cem dubna nasledovalo mirne zlepseni 1.5., 
nebot’ opet zacala pfechodne rust slunecni 
radiace. Jakmile ale znovu klesla a navic se 
od 5.5. pfidruzil vzrust geomagneticke akti¬ 
vity, doslo k dalsimu nekolikadennimu zhor¬ 
seni. Po vicemene nahodnych zmenach nas¬ 
ledovalo od poloviny kvetna par klidnych 
a tim i pfiznivych dnu - jez ale skoncily vzes- 
tupem geomagneticke aktivity 20.5. Jednalo 
se vsak jen o prechodne mirne zhorseni a vet- 
sina ze zbyvajicich kvetnovych dnu (resp. cely 
interval 22.-29.5.) byla prizniva, na cemz se 


podilela i zvetsena aktivita sporadicke vrst- 
vy E. Nejlepsim dnem byla nedele 23.5. Nas- 
ledoval dalsi pokles slunecni aktivity az po 
kvaziperiodicke (dvacetisedmidenni) mini¬ 
mum na pocatku cervna, provazene pokle- 
sem lirovne podminek sireni KV pod pru- 
mer, k nemuz prispelo i prechodne zeslabeni 
aktivity Es. 

Srpnem v ionosfere knei leto a zejmena 
rada dnu v jeho druhe polovine ci posledni 
tretine vyrazne pripomina podzim. S tim sou- 
visi i postupny utlum aktivity sporadicke 
vrstvy E, coz se ale netyka prvni poloviny 
srpna, kdy Es casto ozivi desitku a sestimetr. 
Jeji vyskyty jsou sice ve druhe polovine leta 
obecne mene pravidelne a hure predpovedi- 
telne, ve strednich zemepisnych sirkach se 
ale pomerne pravidelne vytvari behem vzrus- 
tu meteoricke aktivity - a ta byva v srpnu 
jedna z nejvetsich. I s pripadnym pfispenim 
sporadicke vrstvy E budou signaly stanic DX 
na kmitoctech nad 20 MHz pfichazet prak- 
ticky jen z jiznich smeru. Spojeni DX budou 
casteji moci probihat ve dne v pasmech 10 
azl8 MHz a v noci na 7 az 14 MHz (a ovsem 
i na zbyvajicich dolnich pasmech - zejmena 
pfi nizsi lirovni atmosferiku). 

Meteoricka aktivita bude v srpnu pomerne 
velka. Pravidelny roj Perseid (PER), dosta- 
vujici se od 23.7. s maximem mezi 11.-13. 
8.2004 (pfesneji 12.8. v 09.20 UTC) by mel 
byt letos silnejsi nez obvykle. Aktualni vyvoj 
muzeme zjistit na http:llivww.xs4all.nll~ 
amuntersleskiplog.htm, http:Ilwww.vhfdx.de 


lsporadic_e.html a http://g7rau.demon.co. 
uk/livejnuflmapldefault.asp. Dalsi roje jsou 
slabe: kappa Cygnidy (KCG) 3. - 25.8. s ma¬ 
ximem 17. 8., severni iota Aquaridy (NIA) 
11. - 31.8. s maximem 20.8. a alfa Aurigidy 
(AUR) 25. 8. - 5. 9. s maximem 31. 8. 

Z osmnacti synchronnich majaku, ktere 
byly postupne vybudovany v ramci projektu 
IBP (viz http://www.ncdxf.org/beacons.html), 
jich nyni vysila sestnact (mimo OH2B a OA4B). 
Ve stfedni Evrope slysime nejlepe VE8AT, 
RR90, ZS6DN, 5Z4B a CS3B a prakticky 
denne i W6WX, 4X6TU, LU4AA a YV5B. 
Kratsi a mene pravidelne jsou intervaly ote- 
vfeni na 4U1UN, ZL6B, VK6RBP, JA2IGY 
a 4S7B, vyjimecne lze zaslechnout i KH6WO 
a VR2B. Cerstve informace o aktivite Slunce 
a magnetickeho pole Zeme vysila DK0WCY 
na 10 144 a 3579 kHz a DRA5 na 5195 kHz 
(viz http:llwww.dkOwcy.de/). 

Pro kveten 2004 urcili v bruselskem SIDC 
relativni cislo skvrn R = 41,5. Za lonsky lis- 
topad dostavame vyhlazeny prumer R12 = 56,9. 
Mefeni slunecniho toku v Pentictonu, B. C. 
v jednotlivych dnech kvetna v 20.00 UTC 
dopadla takto: 94,98,91,87,89,86,85,87,93,93, 
90,99,101,110,115,118, 111, 108,109,105,107,102, 
104,105,102,103,102,102,101,100 a 95,v pru- 
meru 99,7 s.f.u. (coz je od unora 1998 poprve 
mene nez sto). Indexy Akz Scheggerottu 
(DK0WCY) v tychz dnech byly: 10,10, 8, 
10,19,11,31,11,8,12,18,18,17,8,7,8,7,9,15, 
14,11,9,14,15,6,7,8,9,21,16 a 17, v pru- 
meru 12,4. OK1HH 


ZAJIMAVOSTI 


• Vydavatele 425 DX news uspofadali 
anketu, ve ktere meli radioamatef i vytipovat 
nejlepsi expedici lonskeho roku. Letos zfej- 
me tipovani ani nebude tfeba, 3B9C ma 
vitezstvi jiste. Ovsem za lonsky rok ve zmi- 
nene ankete zvitezila expedice STORY (bfe- 
zen-duben 2003), ktera ziskala 448 hlasu, 
na dalsich mistech se umistily T04E (308 
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hlasu) a 3C0V (261 hlasu). Kazdy clen ex¬ 
pedice obdrzi plaketu a organizator trofej, 
kterou vidite na obrazku. 

• Z ostrova Rodriguez, odkud navazala 
expedice 3B9C pfes 150 000 spojeni, bylo 
take 31.3. ve 12.00 UTC navazano historic- 
ky prve spojeni mezi 3B9C a HB9Q v pas- 
mu 70 cm odrazem od Mesice, a to telegraf- 
nim provozem. Operatory na ostrove byli 
G4FRE a G0MRF. Spojeni se podafilo bez- 

(.CUncVtJehA-^A. izinnDi 


prostfedne pote, co cele zafizeni sestavili. 

• Svycarsky telekomunikacni ufad 
BAKOM povolil uzivatelum CB pasma 27 
MHz propojit sve nody linkami v ama- 
terskem pasmu, a to na kmitoctech 430,025 
a 430,050 MHz s vykonem 2,5 W. Pfistup 
do site je povolen vyhradne v pasmu 27 MHz. 
Nahradi se tim dosavadni linky, povolene 
provozovat do konce roku 2003 na 934 MHz. 
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Vysflame na radioamaterskych pasmech XV 


Radek Zouhar, 0K20N 


Pasma 

pro radioamatersky 
provoz 

Jak jsem jiz nekolikrat zduraznil, radio¬ 
amaterske vysilani ma jisty rad, jista pra- 
vidla. Jinak by radioamateri tezko mezi 
sebou navazovali radiova spojeni. Normy 
napr. stanovi, ze kazda stanice musi mit 
volaci znak. Jak se volari znak tvori a jak 
pouziva, jsme si popsali v predchozich 
kapitolach. Dalsi dulezitou existencni 
nutnosti jsou kmitoctova pasma, kmitoc- 
tove segmenty urcene radioamaterskemu 
provozu. Jiste si dovedete predstavit, jaky 
by nastal chaos nedodrzovanim techto 
reguli. Rozhlas nebo televize by si vysi- 
laly na jakemkoliv kmitoctu, jak by jim 
vyhovovalo. Jak by spolu komunikovali 
piloti letadel a ridici letoveho provozu, 
kdyby si kazdy vysilal na kmitoctu, ktery 
mu prave pad] do oka? A totez plati o radio- 
amaterskem provozu. S celosvetovou plat- 
nosti jsou stanoveny kmitocty pro radio¬ 
amatersky provoz. V uvodnich kapito¬ 
lach jsem se zminil o mezinarodnich orga- 
nizacich ITU a IARU. 

ITU ma radu ruznych ukolu. Pro nas 
je v tomto okamziku nejdulezitejsi jeji 
opravneni pridelovat pro jednotlive sluz- 
by (zajmove skupiny) kmitocty uspoko- 
jujici v maximalm mozne mire jejich 
provozni pozadavky. Dba take na to, aby 
segment vyuzivala jedna sluzba, nebo po- 
kud se sejde vice zajemcu o segment, urci 
priority nebo provozni omezeni ovlivnujici 
moznosti vzniku vzajemneho ruseni. 

0 IARU vime, ze sdruzuje radioama¬ 
terske organizace a mj. se na jeji pude 
rozdeluji pridelene kmitoctove segmenty 
pro jednotlive druhy provozu, pro uspo- 
kojeni jednotlivych radioamaterskych 
zajmovych skupin. 


Pozn. autora: Dale budou kmitoctova 
pasma uvadena v rozsahu, jak jsou pou- 
zivanav CR. V nekterych oblastech ne¬ 
bo zemich mohou platit vyjimky. 0 tech 
se budu zminovat pri detailnim popisu 
jednotlivych pasem. 

Spektrum elektromagnetickych vln je 
znacne siroke. Radioamatersky provoz 
vyuziva kmitocty v segmentech spektra 
od 30 kHz do 300 GHz. 

Dlouhovlnne pasrno 

Nejdelsi - co do vlnove delky - casti 
spektra elektromagnetickych vln, ve kte- 
rem se nachazeji dve radioamaterska pas¬ 
ma, je pasmo 30 az 300 kHz. Oznacovane 
zkratkou LF, nebo kilometric, nejzna- 
mejsi pojem je asi „dlouhovlnne pasmo“. 
Dlouhovlnne pasmo ponejvice slouzi roz- 
hlasovemu vysilani a radionavigacnim 
systemum. Radioamaterska pasma v tom¬ 
to segmentu svym vyuzitim neprekracuji 
experimenty jak provozni, tak technicke. 
Rozhlasove stanice maji prakticky dosah 
kolem 1000 km i vice (ovlivnuje pouzi- 
vany vykon a antenni system a take poza- 
dovana uroven signalu u posluchace). 
Dosah jakehokoliv vysilace ovlivnuje si- 
reni radiovych vln. Signal se siri tzv. pri- 
zemni vlnnou (maly dosah) a prostorovou 
vlnou (velky dosah), ktera se odrazi od 
ionosfery. Ve dne je tento odraz silne dumen, 
ve vecernich a nocnich hodinach je urcu- 
jicim pro silu prijimaneho signalu. Toto 
je zakladni poznatek z sireni KV radiovych 
vln a budete se s nimv mire nekdy vetsi, 
jindy mensi setkavat pri praci na pasmech. 

Ve zmiiiovanem segmentu dlouhych 
vln se nachazeji radioamaterska pasma 
72 a 136 kHz. Vysilani v pasmu 72 kHz 
v Ceske republice neni povoleno. Provoz 
na tomto pasmu je jiste mozne poslou- 
chat (monitorovat). 
Provoz neprekracuje 
experimentovani s an- 
tenami, prijimaci a vy- 
silaci. Zaslany „pocti- 
vy“ posluchacsky re¬ 
port je pro tyto stanice 
velmi cenny. 

Pasmo 136 kHz, rozsah 
je 135,7 az 137,80 kHz, 


Pohled do ja- 
ponskeho ham- 
shacku (1986) 
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mohou v OK vyuzivat drzitele opravneni 
k provozovani radioamaterske stanice 
trid C, B, A (o operatorskych tridach se 
budeme zminovat pozdeji). Pasmo je roz- 
deleno na jednotlive segmenty nasledne: 
135,7 az 136,0 kHz je vyhrazen pro tele- 
grafii, testy a vysilani velmi pomalymi 
tempy(QRSS). 136,0 az 137,4 kHz tele- 
grafie, 137,4 az 137,6 kHz digitalni druhy 
provozu krome telegrafie, a konecne 
137,6 az 137,8 velmi pomala telegrafie. 
V celem pasmu neni povolen provoz fo- 
ne. V nekterych EU zemich (DL) je pro¬ 
voz fone povolen a jsou konany pokusy 
s digitalnim prenosem modulace. 

Status pasma je podruzny (sekundarni 
pasmo), coz znaci, ze radioamaterske vy¬ 
silani nesmi zpusobovat ruseni stanicim 
prednostnich sluzeb. Pasmo je vyuzivane 
k experimentovani hlavne s antenami 
a zvlastnimi druhy provozu. 

Ponejvice se provozuje klasicka tele¬ 
grafie a zpusob vedeni provozu se nelisi 
od bezneho CW provozu. I zde se tech- 
nicky pokrok uplatnuje a nyni se prosa- 
zuji ruzne programy na detekovani CW 
signalu. 

QRSS je znacne pomala telegrafie (tec- 
ka asi 3 s, carka 20 s). PC a vhodny SW 
dokaze detekovat i velmi slabe signaly, 
ktere nase ucho neni schopno v sumu 
a ruseni registrovat. Pro tento mod se 
vzilo oznaceni „Visual-CW“. Nf vystup 
RXu vedeme do zvukove karty PC. Priji- 
many signal se zpracuje programem, kte¬ 
ry zobrazi prijimane spektrum. Pismena 
jsou na monitoru zobrazovana ve tvaru 
tecek a carek. Spojeni se navazuji vel¬ 
mi strucna, pri takovem tempu by nor- 
malni QSO trvalo desitky minut se vsemi 
dusledky, jako je opadnuti podminek 
v prubehu spojeni, vznik ruseni, usnuti 
operatora atd. Vynechava se proto, co je 
jen mozne, obsah spojeni je velmi struc- 
ny. Po vymene volacich znaku se predava 
report podavajici informaci o citelnosti 
signalu ve tvaru: OOO (O jako Oskar) - 
znaci dokonalou citelnost, MMM prave 
citelny signal a TTT pro prave dete- 
kovany signal. Potvrzeni „R“ a „TU“ jako 
podekovani za spojeni. Strucnost kores- 
pondence jiste pochopi kazdy. Cas pro 
vyslani informace nebo jenom jednoho 
pismena pomalou telegrafii se znacne 
natahne, a proto operator musi byt ma- 
ximalne strucny. 
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INFORMACE 


Zlepsovanf kvality rozhlasovych prenosu 



Obr. 1. Blokove schema soustavy Dynas 


Rozhlasove vysilani v prubehu 20. 
stoleti hledalo sve nejvhodnejsi pros- 
tfedi pro sifeni signalu. Zasadnimi 
problemy, ktere bylo tfeba resit, byla 
jednak spatna kvalita signalu sifenych 
na nizkych kmitoctech (150 kHz az 30 
MHz), kde pole opanovala amplitudo- 
va modulace, a na 86 az 108 MHz, kde 
je dominujici kmitoctova modulace. 
Pfedne se vzajemne ovlivnuji sousedni 
kanaly pfi nepfilis kvalitnich filtrech 
v pfijimacich u FM prenosu, interfe- 
ruji a hlavne - vzhledem k potfebne 
siri pasma nelze uspokojit vsechny za- 
jemce o kmitoctovy pfidel. Poslech slab- 
sich a vzdalenejsich stanic (vzpomina- 
te jeste na rakouske a nemecke vysilace 
v dobe, kdy se u nas pouzivalo pasmo 
50 az 70 MHz?) je prakticky vyloucen. 

U AM rozhlasovych prenosu je kva¬ 
lita signalu spatna vzdy, at’ se zame- 
fime na kterykoliv parametr. Proto, ze 
nedostatky byly zname a bylo mozno 
je pfesne definovat, konstruktefi se 
u obou zpusobu prenosu snazili o jejich 
vylepseni, ktere jsme vsak u nas prak¬ 
ticky nezaznamenali a vetsina navrhu 
zustala jen na prknech konstrukteru 
a v pfedvadecich modelech pfijimacu. 

Zlepsem AM prenosu 

Zde byly snahy jednak rozsifit kmi¬ 
toctovy rozsah, aby bylo mozne zlepsit 
kvalitu hlavne prenosem vyssich akus- 
tickych kmitoctu, jednak se pokusit 
o zavedeni stereofonniho prijmu. Sku- 
tecne v roce 1991 Svetova administra- 
tivni radiova konference WARC 
zakotvila do sveho usneseni rozsireni 
stredovlnneho rozsahu z puvodnich 
500 az 1605 kHz na 500 az 1700 kHz. 
To byl predpoklad k tomu, aby se bud’ 
zvetsil pocet stredovlnnych stanic, ne- 
bo se zvetsil rozestup stavajicich a roz- 
sirilo se tak prenasene nizkofrekvencni 
spektrum. Mimoto americky ur ad NRSC 
(National Radio Systems Committee) 
vydal dve doporuceni ke zkvalitneni 
AM prenosu: jedno se zabyva rozsire- 
nim prenaseneho spektra na 50 Hz az 
7,5 kHz, druhe je zamereno na snizeni 
harmonickych a sumu pri prenosu na 
nejvyse 2 % v celem prenasenem kmi- 
toctovem spektru. Byly dokonce vyvi- 
nuty stereo AM systemy, z nichz se 
nejvice rozsiril C-Quam firmy Moto¬ 
rola, druhy je od Kahn Communica¬ 
tions. Bohuzel nejsou mezi sebou kom- 
patibilni a kazdy vyzaduje v pfijimaci 
jine obvodove resent. C-Quam se vyz- 


nacuje tim, ze se vysilaji dva sinusove 
AM signaly vzajemne vuci sobe po- 
sunute o 90 °. V pfijimaci se rozdvoji, 
coz pak vyzaduje specialni dekodovaci 
stupen. Prakticky to znamena zarazeni 
specialniho integrovaneho obvodu. Po- 
kud neni vysilan stereosignal, z obou 
kanalu vychazi obycejny monofonni 
signal. 

Jiz zminena instituce NRSC vydala 
take doporuceni k akcentaci (zduraz- 
neni) vyssich kmitoctu na vysilaci po- 
dle predem dane funkce - na pfijimaci 
strane se korekci opet amplituda vy- 
rovnava. Tim se dosahuje lepsi odstup 
signal/sum (konecne u FM rozhlasu se 
ten to zpusob bezne vyuziva). Problem 
byl v tom, ze uvedeni pfedchozich do¬ 
poruceni do praxe by znamenalo ob- 
menu ohromneho poctu pfijimacu. 
K jejich rozsifeni nedoslo, a tak je pos- 
taveni analogoveho AM vysilani do 
budoucna nejiste. Resent nabizi (u FM 
rozhlasu je tomu obdobne) pfechod na 
digitalni systemy, ale AM rozhlasove 
stanice, tak jak je zname dnes, budou 
rozhodne vysilat jeste dlouho. Dele, 
nez dnesni televizni vysilace, jejichz 
era postupne konci. 

FM prenosy 
a jejich vylepseni 

Na rozdil od AM, technicka feseni 
k vylepseni pfijmu FM rozhlasu jsou 
uspesnejsi a na pfechod na digitalni 
vysilani zde neni takovy tlak. Mimo 
jiz bezne pouzivane akcentace (take 
u pfijimacu nazyvana deemfaze), ktera 
ma jinou charakteristiku v Evrope 


a v Americe (v Evrope je normalizo- 
vana casova konstanta tohoto obvodu 
50 ijls, v USA 75 /jls), pouziva se system 
Dolby B k redukci sumu. Na strane 
vysilace je kompresor a v pfijimaci ex¬ 
pander - vyslednym efektem je snizeni 
sumu cca o 10 dB. Nabizi se ovsem 
jeste dalsi moznosti, ty nejzajimavejsi 
jsou soustava Dynas a Wegener-Panda. 

Soustava Dynas 

Firma H.C. Elektronik v Berline 
pfedstavila v roce 1992 system, ktery 
velmi pomaha hlavne pfi pfijmu FM 
rozhlasu v mobilnich prostfedcich. 
Zkratka DYNAS znamena dynamic- 
kou selektivni citlivost. Do mezifrek- 
vencniho dilu pfijimace se dodatecne 
vfadi dalsi smesovac, ktery pfevede mf 
signal z kmitoctu 10,7 MHz na 700 
kHz, kde lze dosahnout velkou jakost 
obvodu. Signal dale prochazi na fll- 
tracni fetezec se ctyfmi rezonancnimi 
obvody, dale na obvody pfepinaci lo- 
giky a na demodulator stereomulti- 
plexniho signalu. To je signal o sifi 53 
kHz, kterym je modulovana nosna FM 
vysilace. System pracuje tak, ze kdyz 
logika tohoto systemu zjisti rusici sig¬ 
nal ze sousedniho FM kanalu, zmensi 
se sifka propustneho pasma filtru a tim 
se potlaci vliv rusiciho signalu na pfi- 
jimany. 

Popsany system je velice jednoduchy 
a znamena prakticky jen doplneni pfi¬ 
jimace specialnim cipem, na vysilaci 
strane neni tfeba nic menit. Cip se 
sklada ze smesovace, oscilatoru, pfi- 
davnych filtru a demodulatoru. Do- 
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kaze dynamicky menit siri prijima- 
neho pasma v zavislosti na momental- 
ni situaci v okoli prijimaneho signalu. 
Konecny efekt se projevuje v tech to 
oblastech: 

- zlepseni selektivity, 

- zlepseni citlivosti, 

- podstatne vylepseni pfijmu pri 
poslechu za jizdy (potlacuje vznikajici 
interference menicim se pfijmem ze 
dvou ci vice smeru pusobenim odrazu 
(lafkovy efekt). 

Je skutecne zajimave, ze pres jed- 
noduchost a ekonomicnost (ktera by 
byla jeste vyraznejsi pri masovem na- 
sazeni) se system neprosadil ani u kva- 
litnich prijimacich souprav. 

Soustava Wegener-Panda 

Pri satelitnich prenosech TV pro- 
gramu se navic prenaseji i rozhlasove 
programy. Vyuziva se toho, ze sire jed- 
notlivych kanalu neni zcela vyuzita 
samotnym videosignalem a doprovod- 
nym zvukovym signalem, takze se do 
jednoho televizniho kanalu muze vmest- 
nat i nekolik radiovych (rozhlasovych) 
signalu. Vyuzitelna sire pasma je 8,5 MHz, 
videosignal ma siri 5 MHz, zvukovy 
signal ma odstup 6,5 MHz a rozkmit 
140 kHz. Zbyly prostor lze vyuzit pro 
FM rozhlas. Bylo ovsem zapotrebi na- 
jit takovy system, ktery by nemel velke 


pozadavku na siri pasma a naopak 
zajistil velky odstup signal/sum pro 
kvalitni prijem. Takovy nabidla ame- 
ricka spolecnost Wegener Communi¬ 
cations. Inc., ktery splnuje naznacene 
pozadavky. Nad „hlavni nosnou“ 6,5 
MHz patrici zvukovemu TV dopro- 
vodu jsou umisteny v rastru 180 kHz 
dalsi pomocne nosne radiovych sig¬ 
nalu s deviaci 50 kHz. 

V prijimaci jde signal z prijimaci 
anteny pres nizkosumovy konvertor 
klasickeho satelitniho tuneru az po FM 
demodulator, ktery pracuje na prin- 
cipu PLL smycky, a stejnym zpuso- 
bem i vsechny potrebne oscilatory. Vse 
zajist’uje technika integrovanych ob¬ 
vodu. Prijimany signal je stereofonni 


se siri pasma 30 Hz az 15 kHz a rela- 
tivne nizkym sumem. Problem je v tom, 
ze vetsina beznych posluchacu vyuziva 
klasicke prenosne nebo mobilni pri- 
jimace, ktere pochopitelne nemohou 
popsane „vymozenosti“ vyuzivat, na¬ 
vic prijem vetsinou na prutove anteny 
nedava v mnoha oblastech ani moz- 
nost prijimat kvalitni nizkofrekvencni 
signal. Presto jiz pres satelity rada 
rozhlasovych stanic timto zpusobem 
vysila a tento system vyuziva. Kvalitni 
konvertory takovy prijem umoznuji. 
Konecne resent i zde nabizi prechod 
na digitalni prenos, ktery si ovsem zas- 
louzi samostatny clanek. 

Podle Radia HRS upravil 
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